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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPoŻłnoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃ STWOWY I N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefow UOtwocka, ul. Nadwiślańska 213

M
CT{BoP-PIB

w zakładzie produkcyjnym :

spełnia wymagania:

l

DC|D-Z1l21 .o8.2018

śwlnDEcTwo DopuszczEN !A

Nr 4406l202L
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32

22949 Ammersbek, N iemcy

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi siłownik llniowy typu ZA 85 HS,

ZA 85-BSY+ HS, ZA 105 HS, ZA 105-BSY+ HS, ZA 155 HS, ZA 155-BSY+ HS

z opcią -OT

Szczegołowy wykaz odmian wyrobu orqz ich parametry podano na stronoch
2 + 7 niniejszego swiadectwa dopuszczenia.

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32
22949 Am me rsbek, N iemcy

D+H Mechatronic AG
Georg-Sa sse-Stra Be 28-32
22949 Ammersbek, N iemcy

pkt. L2.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2O07 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
orazz 2018 r. poz.984)

produkowany przez:

DOkUmentacja: -,:;**iłr"ł,r; i:l,: -

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 553512020 z dnia 13.03.2020 r.

2. Sprawozdanie z badań nr _397lBAl2O z dnia 19.03 .2027 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu
PoŻaru'o"ii.i. 

;rl...ful.,,§&, m:mfr.[#"F "E 21ooo6566-WB
z dnia 10.11.20

3. Raport klasyfikacyjnĘnr _źlQ06Ę-qtĘffz ęt11igS6.ffi?OrS r. rĘkonanffiw i$#ialprUfungsamt
Nordrhein-Westfalen.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 44o6lDc/cNBop-plBl2o2l. r<u-UrOWa)..
okres ważności świadectwa : od 28.07.2021 r.

;Hffiffil,*,"tyfkac,,*Ę

Ac 06iit

Józefów. dnia: 28lipca 2021 r.

do 27.07.2O26 r.
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
05420 Józefów UOtwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

śwlłDEcTwo DopuszczEN lA

Nr 4406l202L

DAN E TECH N ICZN E IDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniaml przeciwpożarowymi - silownik liniowy typu ZA E5 HS, ZA 85-BSY+ HS,

zA 105 HS, ZA 105-BSY+ HS, ZA 155 HS, ZA 155-BSY+ HS z opcją -OT

c
cNBoP-PIB

BoP_PIB

I Stopień ochrony zapewnianej
rzez obudowe:

B - do systemów oddymiania i przewietrzania

ż4v Dc

800N/goon

lP 33c

ZA 85/1000-HS
ZA 85/1000-BSY+ HS

1000 mm

tak

ZA 85/600-Hs i, ZA 85/800_HS

ZA 85/600-B5Y+ HS ZA 85/800-BSY+ HS

Długość wysuwu wrzeciona:

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

Wyzwalacz termiczny:

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 'C

Wymiary: 46 x 135 x777+797 |mml 45 x 135 x977+997 |mml 46 x t35 x LL77+LL9z tmm] 
|

Material obudowy: metal

DyREKToR.(ir-r,. ffi
*,#*!F[i:;,."n,o*acj 

Dopu,ffi
Józefów, Onia: ZS lipca 2021r.

DclD-z1l21 .08.2018
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Pobór prądu:

I Siła wysuwu / ciągu:

maks. 2,0 A

nie



CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RO NY P RZECIWPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY

O542O Józefów UOtwocka, ul. Nadwiślanska 213

śwlnDEcTwo DopuszczEN lA

Nr 4406l202L

DAN E TECH N lCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromecha n iczne u rząd zenie wykonawcze w systemach sterowa n ia

urządzeniami przeciwpożarorrrymi - silownik liniowy tyPu ZA 85 HS, ZA 85-BSY+ HS,

zA 1o5 Hs, zA 105_BSY+ Hs, zA 155 Hs, zA 155_BsY+ HS z opcją -oT

c
CNB0P-PIB

Ac otr}

ZA 85/1000-HS-oT
ZA 85/].000-BSY+ HS-OT

ZA 85/800-HS-oT
ZA 85/800-BSY+ HS-OT

zA 85/600-Hs-oT
ZA85l600-BSY+ HS-OT

Znamionowe napięcie zasilania:

B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Pobór prądu: maks, 2,0 A I

Długość wysuwu wrzeciona: 500 mm 800 mm 1000 mm

Siła wysuwu / ciągu: 1.-/rrT
iP 33cStopień ochrony zapewnianej

Wyłączni k przeciążen iowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Za kres temperatur pracy:
I

-25 "C + +55 "C

Wymiary: 46 x 135 x 853+878 [mm] 46 x 135 x 1053+1078 [mm] 46 x 135 x Lż53+L278 [mm]

Materiał obudowy: metal

r)

:;fiłl;a ds Certyfikacj,"ffi
st. bryg. dr inż. J{cek Zboina Vh

DclD-z1l21 .o8.2018

]ózefów, dnia: 28lipca 2021 r.
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CENTRUM NAU KOWO-BADAWCZE
oc H RoNy pRzEc lwpożnnowEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY

O542O Józefów UOtwocka, ul. Nadwiś]ańska 213

śwlnDEcrwo Dopu szczEN !A

Nr 4406l202L

DAN E TECH N ICZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

E lektromecha n iczne u rząd zenie wykonawcze w systemach sterowania

urządzeniami przeciwpożarowymi - sitownik liniowy typu ZA 85 HS, ZA 85-BSY+ HS,

zA 1o5 Hs, zA 105_BSY+ Hs, zA 155 Hs, zA 155-BsY+ H5 z opcią _oT

ZA 105/800-HS
ZA 105/800-BSY+ HS

ZA 105/1000-HS

B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania:

I eouOr prądu:

1000 mm

i Stopień ochrony zapewnianej

I przez obudowę:

Zakres temperatur pracy:

DYREKToR CNBoP-P!B / r,-ś o&Wae

-.. #: 9r."*.,. ds. certyfikacji i r"ffi
st.bryg.drinż.l1cekZboina 

W,
Józefów, dnia: 28lipca 2021r.

DclD-z1l21 .08.2018

1000N/1000N

lP 33c

-75"C + +55 "C

tak

Ac 063

Długość wysuwu wrzeciona:

45 x 135 x 977+997 [mm] 46 x 135 xIL77+LL97 [mm]

Materiał obudowy:

Strona 4/7

Odmiana:

Typ:

zA

I

I Siła wysuwu / ciągu:

Wyzwalacz termiczny:

maks, 2,5 A
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOŻnROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY

05420 Jozefów k/Otwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwlnDEcTwo DopuszczEN lA

Nr 4406l2O2L

DANE TECHNlCZ cE WYRoB

Elektromechaniczne sterowania

urządzeniami 85-BSY+ HS,

.)
DYREKTPR CNBOPrPlB

ll
,dO),,lQ" 

,

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Do

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

I

Siła wysuwu / ciągu:

Stopień ochrony zapewnia

(ogranicznik prądu):

46 x 135 x L253+I278 [mm]46 x 135 x 1053+1078 [mm]

DC|D-Z1l21 .08.2018

Józefów, dnia: 28lipca 2021 r.
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ZA 105/800-HS-oT
ZA 105/800-BSy+ HS-oT

B - do systemów oddymiania i przewietrzania

I noOOr prądu:

I Oługość wysuwu wrzeciona:

Materiał obudowy:

maks. 2,5 A

I

1000N/1000N

lP 33c

tak

nie

-25"C + +55 "C
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RO NY P MECIWPOŻAROWEJ

i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOVVY l N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

śwlnDEcTwo DopuszczEN !A

Nr 4406l202L

DANE TECHNICZN JĄCE WYROB

Elektromechaniczne sterowania
urządzeniami 85 HS, ZA 85-BSY+ HS,

tsvtr
@

P_PIB

1
DYREKT9R cNBqP_PlB

1l
r.,/5,łtP

wz. ZastępcaDyrektora ds. Certyfikacji i

st. bryg. dr inż. 
{acek Zboina

t

155/1000-H5
5/1000-BSY+ HS

i przewietrzania

maks, 2,5 A

Siła wysuwu / ciągu:

Zakres temperatur pracy:

46 x 135 x777+797 x 135 x 977+997 [mm| 46 x 135 x LL77+LL97 [mm]

xśr@.x

ffi
DC|D-21l21 .08.2018
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Znamionowe napięcie zasilania:

ZA 155/600_H5
ZA 155/600-BSY+ HS

ZA 155/800-HS
ZA ].55/800-BSY+ HS

Pobór prądu:

I OługoSe wysuwu wrzeciona:

Stopień ochrony za pewn ianej

I Wyłącznik przeciążeniowy

600 mm

maks. 3,2 A

800 mrn

1500N/1500N

lP 33c

-25 "C + +55 "C

Wymiary:

Materiał obudowy: metal

Józefów, dnia: 28lipca 202J, r.



CT\BoP-PIB

ZA 155/600-Hs-oT
ZA 155/500-BSY+ HS-OT 

,

B - do systemów oddymiania i przewietrzania

(ogranicznik

Wyzwalacz termiczny:

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "C

46 x 135 x 853+878 lmml 46 x 135 x lż53+Lż78 [mm]

Materiał obudowy:

WAR U N K "']Ę;,mt#fi**fr ,ff,nff,fi:ffi: H,il iilĘodnie z 17 rr

wykazu wyrobór
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 Poz. t002; zm.: Dz. U. z 2010 r.

nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyró!_ ppwinien być oznakowany znakiem jednostki doPuszczającej

:ł-ffi"j:::::: :ffi
st, bry', dr inż,|acet Zboina 

Y:#,u,"ffi. a'o'lr.
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CENTRUM NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY ! N STYTUT BADAW CZY
05420 Józefów UOtwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwlnDEcTwo DopuszczEN !A

Nr 4406l2O2L

DANE TECHNlCZN E IDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie urykonawcze w systemach sterowania

urządzeniami przeciwpożarowymi- siłownik liniowy typu ZA 85 HS, ZA 85-BSY+ HS,

zA 1o5 Hs, zA 105-BSY+ Hs, zA 155 Hs, zA 155_BsY+ HS z opcją _oT

ZA 155/800_HS-oT
ZA 155/800-BSY+ HS-oT

ZA 155/1000-HS-oT
ZAL55/Loo0-BSY+ HS-oT

Ac otr}

Znamionowe napięcie zasilania:

Pobór prądu: maks. 2,5 A

24VDc

maks. 3,2 A l maks. 3,5 A

Długość wysuwu wrzeciona: 600 mm 800 mm 1000 mm

Siła wysuwu / ciągu: 1500N/1500N

Stopień ochrony zapewn ianej

przez obudowę:
lP 33c

Wyłączni k przeciążeniowy tak

46 x 135 x 1053+1078 [mm]

Odmiana:

I


