
INSTRUKCJA OBS£UGI

Model:  DC-2325

Dodatkowy kroploszczelny nadajnik 
do gongów DC-23, DC23-1 i DC-25

Ustawianie kana³u pracy nadajnika
Ustawienie kana³u pracy nadajnika polega na zmianie kombinacji 
ustawienia odpowiednich prze³¹czników w nadajniku. W tym celu 
nale¿y:

W przypadku ustawienia innego 
kana³u nadajnik nie bêdzie 
dzia³a³  poprawnie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po 
ka¿dej zmianie kana³u pracy 
w odbiorniku nale¿y równie¿ 
ustawiæ ten sam kana³ pracy 
w nadajniku.
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Otworzyæ nadajnik zgodnie z 
rysunkami 1 i 2 powy¿ej. Obok 
b a t e r i i  z n a j d u j e  s i ê  
4 numerowane zworki. Nale¿y, 
ustawiæ zworki w takich samych 
pozycjach jak w odbiorniku (te 
same zworki w³o¿one i wyjête).

Zworki ustawienia
kana³u pracy 
nadajnika.
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Monta¿ nadajnika
Otworzyæ nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2. Przymocowaæ nadajnik 
wraz z daszkiem do œciany lub futryny przy pomocy dostarczonych 
wkrêtów. Zamkn¹æ nadajnik. (Uwaga: Monta¿ nadajnika na 
aluminiowym pod³o¿u lub na metalowej futrynie drzwiowej mo¿e 
ograniczyæ zasiêg dzia³ania gongu).
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Daszek

Wybór melodii
Umieszczona fabrycznie zworka oznacza wybór 16 melodii. Ka¿de 
przyciœniêcie spowoduje wyemitowanie kolejnej z 16 melodii. Wyjêcie 
zworki zmienia melodiê na WHITINGTON.

UWAGA!
Producent i importer nie odpowiadaj¹ za jakiekolwiek modyfikacje lub 
zmiany dokonane w urz¹dzeniu bez ich zgody. Jednoczeœnie 
powoduj¹ one natychmiastow¹ utratê praw  gwarancyjnych. 
Producent i importer nie odpowiadaj¹ równie¿ za zak³ócenia radiowe 
czy telewizyjne spowodowane takimi modyfikacjami.

Wyprodukowano w ChRL.
Importer: Volta Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Zalecenia i konserwacja
- Zaleca siê stosowanie baterii alkalicznych.
- Nale¿y natychmiast  wymieniaæ zu¿yt¹ bateriê na now¹.
- Do czyszczenie nie nale¿y stosowaæ ¿r¹cych œrodków czyszcz¹cych.    
   Chemiczne œrodku czyszcz¹ce mog¹ uszkodziæ wewnêtrzne uk³ady 
   elektroniczne.
- Do czyszczenia urz¹dzenia nale¿y u¿yæ zwil¿onego rêcznika lub 
   œciereczki a nastêpnie osuszyæ je.
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