
Informacja o produkcie
Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

UKOŚNICA LS1018L

• Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
• Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem
• Możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu po obu
stronach urządzenia do obróbki długiego materiału
• Przesuwny zderzak (tylko z lewej strony)
• Głowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo
• Talerz obrotowy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
• Miękka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
• Blokada umożliwiająca przenoszenie

Cechy produktu Dostarczone wyposażenie

Moc znamionowa: 1430 W 
Prędkość obr. na biegu jałowym: 4300 obr./min 
Max. zdolność cięcia przy 90º: 91 x 310 mm 
Max. zdolność cięcia przy 45º: 91 x 220 mm 
Średnica tarczy:  260 mm 
Średnica otworu tarczy:  30 mm 
Wymiary (DxSxW): 536 x 825 x 581 mm 
Waga: 19,9 kg 

     

Tarcza tnąca: B-08981 
Worek na pył: JM23100501 
Pionowy zacisk śrubowy: JM23100052* 
Przedłużenie podparcia: JM23100500 
Sprawdzian kąta prostego: JM2700032 
2 x Bateria AA 1,5V: - 
Klucz nasadowy 13: 782230-2 
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