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Informacje zawarte w instrukcji 
Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą instrukcją. 
Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze 
wskazówki. 

 

 

 

 
 

Instrukcja instalacji  
i podstawowej konfiguracji  

 

Switche PoE 
 

VONT-SP1116 i VONT-SP1124L 
 

 

 

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa 
tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl 
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UWAGA 

 

RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 

NIE OTWIERAĆ 

UWAGA! ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA 
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY 

ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ 
URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU 

 

 
UWAGA!!! 

PAMIĘTAJ O OCHRONIE 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ 

Urzadzenia stosowane w monitoringu wideo jako elementy  

w znacznym stopniu narażone na uszkodzenia spowodowane 

wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, 

powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony 

przepięciowej. 

  
UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ 

ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMIREGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI 

MONITORINGU I ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE 

ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU. 

 

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ 

URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ 

UNIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ,NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY 

WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY 

 

Urządzenia, które zostały uszkodzona w wyniku braku urządzeń 
ochrony przepięciowej w instalacji 

NIE PODLEGA GWARANCJI. 
 

Funkcje urządzeń w zależności od wersji oprogramowania, mogą się różnić 
od tych podanych w instrukcji. 
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1. Zawartość opakowania: 

 

Switch PoE Switch (przełącznik) PoE VONT-SP1116 i 

VONT-SP1124L 

Instrukcja Instalacji Instrukcja instalacji  

Zasilacz lub kabel 

zasilający 

 

VONT-SP1116 i VONT-SP1124L– kabel zasilającey 

230 VAC 

 

Akcesoria 

montażowa 

Uchwyty montażowe (w zależności od modelu)  

 

 

2. Instalacja i uruchomienie 

 

1. Odłączyć zasilanie od urządzenia 

2. Uzywając kabli sieciowych wg. standardu EIA/TIA568A lub 568B 

podłącz kamery IP do wyjść PoE switcha 

3. Podłączyć zasilanie switcha PoE (w przypadku kamer wymagających 

PoE+ konieczne może być użycie dodatkowego zasilacza) 

4. Sprawdzić połączenia i sygnalizację switcha 

5. Sprawdzić zasilanie 

 

Uwagu instalacyjne 

 

1. W przypadku transmisji na więcej niż 100m (do maks. 250m) 

wymagane jest użycie skrętki UTP kat. 5e lub 6 dobrej jakości. 

2. Użycie transmisji światłowodowej wymaga zakupu dodatkowego 

modułu SFP. 
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3. Kable sieciowe wg. standardu EIA/TIA568A/B  

 

 

PIN Kolor 

1 biało-zielony 

2 zielony 

3 biało - pomarańczowy 

4 niebieski 

5 biało-niebieski 

6 pomarańczowy 

7 biało-brązowy 

8 brązowy 

 

Standard EIA/TIA568A 

 

 

PIN Kolor 

1 biało - pomarańczowy 

2 pomarańczowy 

3 biało-zielony 

4 niebieski 

5 biało-niebieski 

6 zielony 

7 biało-brązowy 

8 brązowy 

 

Standard EIA/TIA568B 

 

 

 

UWAGA !!! 

Dla wybranego standardu połączenia (EIA/TIA568A lub 

EIA/TIA568B) oba końce kabla sieciowego (końcówki RJ-45) 

należy zacisnąć według tego samego wzoru, zgodnie z rysunkami 

powyżej. 
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4. Panel czołowy, podłączenie, konfiguracja 

 

VONT-SP1116 

 

 

 

 

VONT-SP1124L 

 

 

 

Switche VONT-SP1116 i VONT-SP1124L wyposażone są w przełącznik „Tryb 

CCTV” który pozwala wydłużyć transfer PoE do 250m, po zmianie trybu 

switch muśi być uruchomiony ponownie. W trybie „CCTV” urządzenia nie są 

widoczne nawzajem, ponieważ cała moc jest przekazywana na transmicję.  

 

Wskażnik „PoE Output LED” wskazuje obciążenie prądowe na wyjściu 

ogólnym PoE.  
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Switche są zasilanie prądem 100～240VAC 50/60Hz. 

1 

  

2     Port „PoE Web Managment” pozwala zarządzać PoE w switchu, 

restart poszczególnego portu, ustawienie limitów napięcia.  

 

 

 

3    Domyslny IP adres switchu to: 192.168.1.200 (admin/admin) 

 

 

 

 4    W zestawie są uszy do monarzu w szafach RACK  
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5. Przykładowy schemat połączenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


