
 

 
 
 
 
 
 

VONT-SP1108 
Switch 8 x PoE / PoE+ 
dedykowany do IPCCTV 

 

 

 

• Switch PoE dedykowany  
do instalacji IPCCTV 

• 8 portów 10M/100M  
z PoE / PoE+ 

• 1 port SFP i port UPLINK 
1000M 

• do 15W na port (PoE)  
lub do 30W na port (PoE+) 

• wbudowane zabezpieczenia 
przepięciowe 

Parametry techniczne VONT-SP1108 

 

Porty sieciowe 
8 x port 10M/100M z PoE 

1 x port UPLINK 10/100/1000M 
1 x port SFP 1000M 

Zasięg transmisji 
maks. 150m dla portu UPLINK 
maks. 150m dla portów PoE 

Okablowanie UTP cat5/5e/6 

Standard PoE 
IEEE802.3af (PoE) 

/ IEEE802.3at (PoE+) – wymaga 
dodatkowego zasilacz 48VDC 

Wydajność  
portów PoE 

Jeden zasilacz 120W 48VDC 
– każdy port mak. 15W 

Dwa zasilacze 120W 48VDC 
– każdy port maks. 30W 

Standard sieciowy 

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 
100BASE-TX, IEEE802.3ab  

1000BASE-TX; IEEE802.3z 1000-
SX/LX; IEEE802.3 X 

Przełączanie store and forward 

Cache 1M 

Lista adresów MAC 8K 

 
Zabezpieczenia 

4KV per: IEC61000-4-5 
ESD 1a (poziom 3), 1b (poziom 3) 

Per: IEC61000-4-2 

Temperatura pracy 0H55⁰C 

Wymiary (DłxSzxWys) 159x110x46,5 mm 

Zasilanie  
PoE – zasilacz 48VDC/120W 

PoE+ - 2 zasilacze 48VDC/120W 

Pobór prądu  
(bez zasilania PoE) 

maks. 10W 
 

 


