ORNO

Model: OR-CR-208 (a-258)

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany
element pomiarowy wysyta elektromagnetyczne fale wysokiej czestotliwosci (5,8 Ghz)
i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywotane nawet najmniejszym
poruszeniem w obserwowanym obszarze. Urzgdzenie cechuje sie wysokg
czestotliwoscig pracy, niewielkg emisjg mocy i bardzo dobrg detekcja ruchu w strone do
lub od czujnika ruchu. Czujnik OR-CR-208 przeznaczony jest do zabudowy w oprawach
oswietleniowych, obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi, za
lekkimi$cianami dziatowymiiitp.

Czujnik OR-CR-208 cechuje:

- wysoka czutosc,

- bardzo dobra detekcja w strone do lub od czujnika,

- brak wptywu temperatury na detekcje,

- wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaznik czasowy,

\— ptynna regulacja zasiegu dziatania. /

STREFA DZIALANIA
montaz sufitowy montaz nascienny

Strefa dziatania
minimalna: okrag o srednicy 3 m
maksymalna: okrgg o $rednicy 10 m

el

MONTAZ BUDOWA CZUJNIKA:

1. Roztgcz .obwod zasilania bezpiecznikiem, czujnik zmierzchowy
wytgeznikiem nadmiarowopradowym lub:
roztgcznikiem izolacyjnym przytgczonymi do
odpowiedniego obwodu. E

2. Sprawdz odpowiednim przyrzadem stan -
beznapigciowy na przewodach zasilajgcych. 1

3. Zamontuj urzadzenie za pomoca wkretow. ¥

4. Podtgcz przewody pod zaciski zgodnie ze Zaciski zasilania
schematem podtgczenia.

5. Zatgcz obwdd zasilania. w—
6. Dopasuj parametry pracy czujnika. i
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czujnik ruchu
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( PODLACZENIE \

regulacja zasiegu ‘.

regulacja czasu |
Swiecenia -

L%
regulacja N

natgzenia Swiatta

Ustawienie zasiggu (strefy dziatania):

@ Po zamontowaniu czujnika na wysokosci do 2,5 m strefa wykrywania ruchu jest okregiem,
\_Y ktorego srednice mozemy ptynnie regulowac w zakresie od 1 do 10 m obracajgc pokretto
“— | potencjometru w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara - od - do +.

Ustawienie zegara (czasu swiecenia):

Czas zafgczenia $wiatta przez czujnik ruchu mozna regulowa¢ w zakresie od okoto
{\2). 8 sekund do 12 minut (przekrecajgc pokretto potencjometru od - do + zgodnie z ruchem
= wskazoéwek zegara)

Ustawienie natezenia swiatta:

Poziom natezenia $wiatta, przy ktérym czujnik ma zatgczac oswietlenie, ustawiamy za
® pomocg potencjometru w zakresie od okoto 3 do 2000 luxéw obracajac pokretto w kierunku
hoxd zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Pokretto musi by¢ ustawione na maksimum (2000 Ix) w sytuacji wykrywania ruchu w dzien.

Podtaczenie odbiornika energii elektrycznej:

Do urzadzenia mozna podtaczy¢ odbiorniki energii elektrycznej (np. wentylator, o$wietlenie), ktére
beda zatgczane automatycznie. Przewody odbiornika przykrecamy do zaciskéw N oraz L', zgodnie
ze schematem podigczenia.

UWAGA
Wysoka czestotliwos¢ wysytana przez czujnik ma moc <10mW, czyli okoto 1% mocy
\amitowanej przez telefon komérkowy lub kuchenke mikrofalowa.

Zuzyte urzadzenie elekiryczne nie moze . _

by¢ skladowane wraz z innymi odpadami.ﬁ Naplefle z'a’sﬂanla. 220-240V, 50/60Hz
Zuzyte urzadzenie nalezy skladowac Czestotliwosé pracy: 5,8 Ghz

w miejscach do tego przeznaczonych. Pobér mocy: 0,9 W

DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r

Strefa dziatania: min.3m, maks.10 m (okrag)

Kat detekcji ruchu: 360’

Moc nadawcza: <10 mW
Czas $wiecenia: Min.: 10sect3sec

max.: 12min+1min

PRODUCENT: Dopuszczalne obcigzenie: 1200W
ORNO - LOGISTIC Sp. z 0.0. Regulacja natezenia $wiatta: 3 + 2000 lux (plynna regulacja)
ul. Katowicka 134 Stopien ochrony: P20
43-190 Mikotow Wymiary: 90x41,5x41,5
tel. 3243 43 110 .
\ Waga: 0,07 kg

wa.orno.pl

DANE TECHNICZNE:
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