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STOP!

Zanim przystapisz do montazu
koniecznie przeczytaj

INSTRUKCJE OBSLUGI!
Uszkodzenia wynikajace z blednego
podiaczenia
NIE PODLEGAJA NAPRAWIE
Z TYTULU GWARANCJI!
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1. Spis tresci

2. Uwagi wstepne

3. Charakterystyka

4. Budowa zestawu

5. Montaz

a) Montaz panelu zewnetrznego
b) Montaz monitora

6. Instalowanie aplikacji
Podtgczenie do sieci WiFi

7. Dodawanie urzadzenia

8. Ustawienia aplikacji

9. Obstuga ...

10. Korzystanie z czytnika kart i brelokéw zblizeniowych
11. Obstuga urzadzenia

12. Dane techniczne

potencjalnym wytwoércg niebezpiecznego dla ludzi i srodowiska odpadu, z tytutu obecnosci w sprzecie
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny

materiat, z ktérego mozemy odzyskaé surowce takie jak miedz, cyna, szkto, zelazoiinne. |
Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego
dofgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ tacznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza
jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r.

Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki w celu wtasciwego
jego przetworzenia. Informacje o dostgpnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego mozna znalezé
w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzgdzie miasta/gminy.

Odpowiednie postgpowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie :g
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UWAGI WSTEPNE

Przed podtgczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjq
obstugi. W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze
sprzedawcg urzgdzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i uzywania odpowiednich narzedzi.
Niemniej zalecane jest dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia moggce wynikng¢ z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji
urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utrata gwarancji.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegaja ciggtym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwigzan
konstrukcyjnych niepogarszajacych parametréw i waloréw uzytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktéw marki ORNO dostepne sa na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp.
z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki wynikajace z nieprzestrzegania zalecen niniejszej instrukcji.
Firma Orno-Logistic Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja
do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do ttumaczenialinterpretowania oraz prawa autorskie
niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

1. Wszelkie czynno$ci wykonuj przy odtaczonym zasilaniu.

2. Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.

3. Nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

4. Nie otwieraj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

5. Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Nie instaluj monitora w poblizu urzadzer silnie emitujacych pole magnetyczne jak telewizor, gto$niki.

7. Nie instaluj monitora w miejscu narazonym na duza wilgo¢, wibracje, wstrzasy oraz silne promienie
stoneczne.

8. Po dokonaniu instalacji i montazu zdejmij folie ochronng z ekranu monitora.

CHARAKTERYSTYKA

Wideodomofon przeznaczony jest do montazu w budynkach 1 rodzinnych.

Funkcje:

- prowadzenie rozmowy z osobg znajdujgca sie przy wejsciu i jednoczesna jej obserwacja;
- bezposrednie sterowanie elektrozaczepem;

- mozliwosc¢ sterowania bramg;

- o$wietlenie diodami pracujgcymi w podczerwieni umozliwiajgce widzenie w nocy;

- ptynna regulacja parametréw monitora (jasnoscii koloru obrazu, gto$nosci dzwonka);

- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora.

Najwazniejsze cechy:

- dotykowy wyswietlacz LCD o przekatnej 7 cali;

- instalacja 2-zytowa oraz elektrozaczep, ktéry nie wymaga dodatkowego zasilania.




BUDOWA ZESTAWU

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
1.

—[09]
— [1 0] 12VDC max 500mA

(1]

Tﬂi[ﬁ]

Dioda sygnalizujaca prace urzadzenia

Mikrofon

Kieszen na karte TF (do przechowywania plikéw ze zdjeciami i filmami)
Kieszen na karte TF (rozbudowa listy dostgpnych dzwonkéw)

Przycisk reset (stuzy do przywracania ustawien fabrycznych; hasto:admin)
Gtosnik

Czytnik kart i brelokow

Przycisk wywotania

Mikrofon

Obiektyw kamery

Elektrozaczep

12. Automatyka bramowa

13.
14.

Regulacja czasu zwolnienia elektrozaczepu/ adres panelu zewnetrznego
Przycisk logowania karty gtéwnej




MONTAZ

Przed montazem urzgdzenia na state podtgcz jego przewody, aby sprawdzi¢ czy dziata w sposéb wiasciwy.

Zasilanie
15V DC 1A

Czerwony

Czarny
Elektrozaczep

'fD:CI (brak w zestawie)

12VDC max 500mA

| Brama

®eee®

© ©

Panel zewnetrzny

Nie powinno sie prowadzi¢ przewodéw wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych
instalacji np. dzwonka, alarmu itp. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne emitujgce
silne pola magnetyczne (np. kolumny gtoénikowe, odbiornik telewizyjny) bedace
w bezposrednim kontakcie z przewodami tgczgcymi panel zewnetrzny z monitorem moga wptyngé
niekorzystnie na dziatanie zestawu.

Jezeli uzytkownik posiada inne przewody potaczeniowe niz zalecane to dopuszcza sie ich
zastosowanie, niemniej nalezy dokona¢ prébnego podtaczenia zestawu celem sprawdzenia
poprawnosci dziatania.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu oraz automatu sterowania brama!




Projektujac instalacje elektryczng nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekroj przewodow:
do 30 m - zalecany przewéd XzZTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm®
0d30mdo 100 m - zalecany przew6d XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm®

Potgczenie z ryglem elektromagnetycznym powinno byé przeprowadzone przewodem 2 x Tmm’.
Z zestawem poprawnie wspotpracuje dowolny elektrozaczep o napieciu zasilania 12V DC
i poborze prgdu max. 500 mA.

Catkowita dtugos¢ instalacji nie moze przekroczy¢ 100 metrow.
Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodoéw typu skretka komputerowa.

Schemat podtaczenia wielu elementoéw zestawu

O

03] x 1
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ON(1) OFF(0)

Rodzaj regulacji Opisy

, ID = (00) 1 sek.
Czas zwolnienia
elektrozaczepu

ID = (10) 4-7 sek.

ID = 1(00),

ustawienie dla pierwszego panelu zewngtrznego

ID = 2(01),

ustawienie dla drugiego panelu zewnetrznego

2
Wybér ID
panelu zewn.
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Monitor wewnetrzny {'=||
Elektrozaczep Q_H:H
(12VDC max. 500mA) 42




b) Montaz monitora
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INSTALOWANIE APLIKACJI

1. Otworz App Store (i0S) lub Google Play (Android) w swoim telefonie. Wyszukaj aplikacje ,aivisi”
i zainstaluj jg lub
2. Zeskanuj jeden z ponizszych kodéw QR, w zaleznoéci od posiadanego systemu operacyjnego.

Android

Po zakonczeniu instalacji, system zapyta o uprawnienia aplikacji. Udzielenie zgody jest
konieczne do wlasciwego dziatania tej aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji, w telefonie pojawi sie ikona m

. Nacisnij ,Sign Up”




e,

Create Account

@ Lecating failed.please select location
manually

Choose your region
United States
Netherlands
Germany

Spain

raly

France

United Kingdom
Argentina

Australia

Belgium

Erazil

2. Wybierz swoj kraj i nacisnij ,Next” (dalej) 3. Utworzenie konta: ustal nazwe uzytkownika
oraz hasto. Naci$nij ,Sign Up”

e

& IVY Cloud
Create Account

Dear -
Thank you for regestenng IvY Cloud. The activation email has been sent to your

Your login email address is 153729796 @00.com .
Flease cick the btton below to Bcate your account:

ACTIVATE MY ACCOUNT.

 3nd needs to be re-registered after 7 days

This is & system emailand piease do Nt reply. If you have problems, you can get help at
supoort@ivyiatio

Copyrght © 2019 Iv¥ €LOUD

4. Na ekranie pojawi si¢ komunikat, kliknij 5. Mail aktywacyjny zostat wystany na podany
LJActivate my account” (Aktywuj moje konto) adres. Aktywuj konto poprzez potwierdzenie
adresu e-mail i zaloguj sie¢ ponownie.




Podtaczenie do sieci WiFi

1. Wyjdz ze stanu uspienia, nacisnij ikone . Wybierz ikong WIFI
USTAWIENIA

» &

3. Wybierz sie¢ WIFI do ktérej chcesz 4. Wprowadz hasto WIFI i naciénij ikone
podigczy¢ monitor w celu potwierdzenia.

£o?

WIFL: TESTOWIEL ____Polaczono
iyinonoz 49 B =
=
reorowm | Ustewleria iR zakofczone pomysiie B

240+

200

[ChinaNet—2U

v

5. Konfiguracja zakonczona.




DODAWANIE URZADZENIA

Select the device you would like to add:

d (| WIFI VIDEO DOOR PHONE

Doorbell

1. Nacisnij w aplikacji aivisi, ikone 2. Wybierz WIFI VIDEO DOOR PHONE
o

Add Device

Please use the indoor unit VAN Device List:

manually connect th
m2739aps

3. Nacisénij ,Next” 4. Wybierz znalezione urzadzenie.




T T

Add Device

v

Please set the device name:

Doorway

=)

5. Wybierz nazwe urzadzenia i
nacisnij ,Save” (zapisz)

China MobiledCE B @S G 36% WM 10:39 AM

< Device Login

For your securit
e

e set a username and
ord for your camera

Security Warning

Please change your camera's password regular)
to help ensure its security.

7. Logowanie urzadzenia: w celach
bezpieczenstwa ustaw nowg nazwe
inowe hasto dladanej kamery.

Doorway

L} Messages B3 Album

6. Nacisnij, aby podejrze¢ obszar
monitorowania

China MobiledG® E @ & il g6% ) 10

Ll Messages B3 Abum

8. Urzadzenie zostato pomysinie
dodane.




USTAWIENIA APLIKACJI

aivisi

87185

Doorway
Przegladaj album 3 Album

Ustawienia dzwonka J3 Ringtone

Ustawienia aplikacji

Wyloguj

1. Naciénij w aplikacji aivisi ikone E

Ustawienia aplikacji

—»  Wi-Fi (wiacziwylacz)
Jo Mot Disturb *—p Tryb nie przeszkadza¢
+ Settings ®—p Lista urzadzen

14-
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OBSLUGA

a

1. Potaczenie

Po naci$nigciu przez odwiedzajgcego przycisku wywotania na panelu zewnetrznym, diody LED
zaczng migac oraz ustyszysz alarm sygnalizujgcy potgczenie. Na urzgdzeniu mobilnym pojawi sie

nastepujaca informacja:

Wifi Video Doorphone

Nacisénij, aby odrzuci¢ Nacisnij, aby zaakceptowac

Decline Accept

2. Interkom

Nacisénij e aby odebraé potgczenie i rozmawia¢ z odwiedzajgcym.

wcEE®

Doorway

Ustawienia urzadzenia

Wigcz/wytgcz gtosnik Tryb petnoekranowy

Wiacz/wytgcz nagrywanie Zrob zdjecie

Przesun, aby otworzy¢ % n °‘:—> Przesun, aby otworzy¢ drzwi

brame

Wiacz/wytgcz mikrofon Zakoncz potgczenie

-15-
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3. Funkcja monitoringu

Funkcja monitoringu jest mozliwa tylko wtedy, gdy urzadzenie jest online. Czas podgladu to 60
sekund.

TITIEG

Doorway

Nacisnij

L} Messages B3 Album

< Album Select

ol el .

Zdjecie

Nacisnij

L} Messages B3 Album

-16-
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5. Odczytywanie wiadomosci

CHOBEB GO WS il w1117 AM

Alerts Select

Doorway Nazwa urzgdzenia €—2 AllAlerts: = | 05:16

- 6208~ Czas powiadomien
Lista powiadomieh{—‘

Naciénij No lerts

s MobilesCBE@E G3 0 W

Doorway

— Informacje o urzadzeniu

> Network —» Informacje o sieci
Firmware —» Oprogramowanie
Security Settings — Ustawienia prywatnosci
Number of Door Locks —» Lista zamkow

—» Usun urzadzenie

7. Resetowanie

Przy podtgczeniu do sieci, wcisnij ten
przycisk, aby powrdci¢ do hasta
fabrycznego: admin

-17-



KORZYSTANIE Z CZYTNIKA KART | BRELOKOW ZBLIZENIOWYCH

(01| Rejestracja breloka gtéwnego

(Uwaga: z reguty nie ma potrzeby osobnego rejestrowania brelokéw przez uzytkownika, poniewaz

zostajg one zarejestrowane juz na etapie produkcji)

Niebieski: brelok gtowny (2szt.)  Czarny: brelok uzytkownika (4szt.)

() ©

/
|

1. Po wigczeniu zasilania nacisnij 2. Dioda LED $wieci si¢ na
przycisk rejestracji. biato, a dioda czerwona
miga.

3. Zbliz brelok, ustyszysz dzwiek
DI----DI DI, co oznacza, ze brelok
zostat pomyslinie zalogowany. Naci$nij
przycisk wywotania

Maksymalnie mozna zarejestrowac 2 breloki gtéwne jednoczes$nie. Po zarejestrowaniu trzeciego,

automatycznie pierwszy brelok zostanie usuniety z pamieci.

(02 Rejestracja breloka uzytkownika

1. W trybie czuwania przyt6z brelok 2. Naciénij i przytrzymaj przycisk

gtéwny. Dioda LED zaswieci si¢ na wywotania przez ok. 3s,

biato ustyszysz dzwiek ,DI”, a dioda
czerwona zacznie miga¢

3. Zbliz brelok, ktory chcesz zarejestrowac
ustyszysz dzwiek DI----DI DI, co oznacza,
ze brelok zostat pomysinie zalogowany.
Dwa razy odczytaj brelok gtowny.

Maksymalnie mozna zarejestrowaé 50 brelokéw uzytkownika.




Skasowanie breloka uzytkownika

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk
wywotania przez ok. 3s,
uslyszysz dzwigk ,DI”, a
czerwona dioda zacznie miga¢

1. W trybie czuwania przytéz brelok
gtéwny. Dioda LED zaswieci sie na biato

3. Przytéz ponownie brelok gtéwny. Biata 4. Przytoz brelok uzytkownika, ktéry chcesz
dioda LED zga$nie, ustyszysz dzwigk ,DI usung¢, ustyszysz dzwigk ,DI” co oznacza, ze
DI DI DI brelok zostat pomysinie usuniety

Skasowanie wszystkich kart i brelokow uzytkownika

1. W trybie czuwania naciénij przycisk 2. Przyt6z do czytnika karte 3. Przytrzymaj przycisk wywotania dopoki
wywotania przez okoto 3 sek, gtéwna, ustyszysz dzwigk nie ustyszysz dzwigku ,DI----" co oznacza,
uslyszysz dzwiek ,DI”, a dioda LED ,DIDIDI” ze wszystkie karty i breloki uzytkownika
zapali sie na czerwono zostaty pomyslnie usunigte

Odblokowywanie

W trybie czuwania przesun kartg/brelokiem przed czytnikiem, urzadzenie otworzy elektrozaczep
iustyszysz dzwiek ,DI-DI”. Sterowanie bramg jest mozliwe tylko z poziomu monitora i aplikacji!




OBSLUGA URZADZENIA

1. Data i czas systemowy
2. Podglad

3. Interkom

4. Galeria

5. Ustawienia

6. Przycisk wytgczenia.

[02] [03] [04] [05] [06]

m Odebranie potaczenia

odbierz roztgcz

Po naci$nigciu przycisku wywotania na panelu zewnetrznym potaczenie zostanie zasygnalizowane
poprzez dzwigk dzwonka, a na monitorze pojawi sie informacja o przychodzacym potaczeniu.

Naci$nij ikone . na ekranie monitora, aby rozpoczaé konwersacje z osobg
odwiedzajgca.

Nacisnij ikone = na ekranie monitora, aby roztgczy¢ potaczenie.

Naci$nij ikone na ekranie monitora, aby wréci¢.

Jezeli nikt nie odbierze potgczenia, monitor automatycznie wygasnie po okoto 30 sekundach.

E Monitor z funkcjg video

Mozesz monitorowaé wejscie w dowolnym czasie poprzez monitor i kamere zewnetrzng.
1. W trybie czuwania dotknij ekran w dowolnym miejscu
2. Naci$nij ikone na menu gtéwnym

Monitorowanie wejscia
Jesli podtaczono wiecej niz jeden panel zewnetrzny:
Nacisnij ikone lub na ekranie monitora, aby wybra¢ odpowiedni panel zewnetrzny.

Nacisnij ikone na ekranie monitora, aby wrocic.




m Potaczenie wewnetrzne (interkomowe)

Nacisnij ikone na jednym z monitoréw, woéwczas drugi z monitoréw zacznie dzwoni¢.
Po odebraniu potgczenia konwersacja zostanie rozpoczeta.

m Otwieranie drzwi/bramy

Istnieje mozliwo$¢ otwarcia drzwi/bramy podczas konwersacji lub podczas podgladu wejscia.

Otwarcie bramy =———

Otwarcie drzwi
(elektrozaczep)

‘ Elektrozaczep nie jest zawarty w zestawie. Uzywaj tylko elektrozaczepu 12V DC, max. 500mA.

m Wykonywanie zdje¢ / Nagrywanie (niezbedna karta Micro SD)

Po naci$nigciu przycisku wywotania przez osobe odwiedzajgcg urzadzenie automatycznie wykona
zdjecie lub zarejestruje film. Na ekranie monitora naci$nij przycisk lub aby zrobi¢ zdjecie lub
nagrac film. Pliki bedg zapisane na karcie SD.




Przegladanie plikow (zapisanych na karcie SD) i'_']

Zapisane zdjecia/nagrania moga by¢ odtwarzane na ekranie monitora.
W menu gtéwnym naciénij ikone 'l na ekranie monitora.

Nacisnij ,<” lub ,>", aby wybra¢ date,
: m Naci$nij ikong E , aby wybrac plik zdjecia,
Nacisnij ikong |- , aby wybra¢ plik video.
Nacisnij ikone@, aby wréci¢ do gtébwnego menu,
Nacisnij ikone, aby wroci¢ do poprzedniej strony.

201905201214 Nacisnij ,<” lub ,>”", aby wybra¢ odpowiednie

nagrania,

naciénij ikone [ﬁ[ , aby usuna¢ wyswietlane
zdjecie/video.

Ustawienia

Nacisnij ikone @ , aby wejs¢ w ustawienia systemowe

1. Tryb przechwytywania 5. Ustawienia monitora (monitor gtéwny lub dodatkowy
2. Ustawienie parametrow obrazu 6. Ustawienie daty/godziny/wybor jezyka

3. Ustawienie dzwigku dzwonka i gtosnosci 7. Informacja o wersji oprogramowania oraz kod QR
4. Potgczenie wi-fi 8. Reset ustawien

9. Powrét do wczesniejszej strony
1. Tryb przechwytywania

Wybierz pozgdane ustawienie. Gdy pole O jest
oznaczone @ , wowczas dana funkcja jest aktywowana.

Nacisnij ikone [ ], aby wrocic do giownego menu

Nacisnijikone , aby wroci¢ do poprzedniej strony

Nagrywanie Zdjecie




2. Ustawienie parametrow obrazu

Nacisnij ,<” lub ,>" , aby zmieni¢ ustawienie
Nacisnij ikone [ ], aby wréci¢ do gléwnego menu

Nacis$nij ikong , aby wréci¢ do poprzedniej strony.

Ustawienie jasnosci
Ustawienie kontrastu

Ustawienie koloru

. Ustawienie dzwieku dzwonka i gtosnosci ﬁU

Naci$nij ,<” lub ,>” , aby zmieni¢ ustawienie
Naciénij ikone @, aby wréci¢ do gtébwnego menu

Naciénij ikong , aby wréci¢ do poprzedniej strony.

Ustawienie gto$nosci

Wybor melodii Wiasne dzwonki
Na sformatowang karte SD wgraj
pliki MP3.

4. Potaczenie wi-fi -

09:58

2018/10/12

2. Nacisénij ikone WIFI

3. Wybierz odpowiednig sie¢ wi-fi. 4. Wpisz hasto dostepu do sieci i nacisnij E
w celu potwierdzenia




5. Ustawienie sieci przebiegto pomysinie

-
. Ustawienia monitoréw ti

Maksymalnie mozna podtgczyé 2 monitory (monitor gtéwny i monitor dodatkowy).
Uwaga: wymagany jeden monitor jako monitor gtéwny.

Nacisnij ikone (&) , w celu zmiany nazwy interfejsu urzadzenia
Naciénij ikone @ aby wréci¢ do gtéwnego menu

Naci$nij ikone , aby wroci¢ do poprzedniej strony.

BouTboorT ) BlouTocgr2 ]

[
Il & ®

. Ustawienie daty/godziny/wybér jezyka E‘
Ustawienie daty/godziny

Nacisnij lub , aby zmieni¢ ustawienie

Uwaga: Czas i data zostang automatycznie ustawione,
jezeli urzadzenie bedzie potgczone z siecig wi-fi

Wybor jezyka

Naci$nij ikong , aby zapisa¢ biezgce ustawienia

Naciénij ikone @ aby wréci¢ do glbwnego menu
Naciénij ikone , aby wroci¢ do poprzedniej strony

. Informacja o wersji oprogramowania (%)

(RIE] Naciénij ikone @ aby wroéci¢ do glbwnego menu

Naciénij ikone , aby wroéci¢ do poprzedniej strony

. Reset ustawien m

Nacisnij ,OK”, aby przywrdéci¢ ustawienia fabryczne
Nacisnij ,Cancel” , aby anulowa¢ przywracanie ustawien
fabrycznych

Resetowat system? Naciénij ikone , aby wréci¢ do poprzedniej strony
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DANE TECHNICZNE

Monitor

Czestotliwo$¢ pracy wi-fi 2.4GHz
Standard 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Moc wyjsciowa <13dBm@11n, <18dBm@11b, <18dBm@11g

Napiecie zasilania DC 15V 1A

Wymiary ekranu 7"
System video PAL/NTSC

Rodzielczo$¢ 1024x600
Pobor pradu 500+-200mA

Temperatura pracy -10°C ~ +50°C

Wilgotnos¢ pracy 85%(Max)
Typ kart Micro SD TF
Typ obrazow JPEG

Typ plikow video AVI

Panel zewnetrzny

Matryca kamery 1/4"CMOS
Kat widzenia 115°(poziom), 60°(pion)

Zasilanie Z monitora
Pobor pradu 200~250mA
Zasieg widzenia w nocy 0,5-1m

Temperatura pracy -10°C ~+50°C

Temperatura przechowywania -20°C ~+60°C
Wilgotno$¢ pracy <85%RH
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