CZYSZCZENIE | KONSERWA

Monitory nalezy czysci¢ wytacznie miekka, lekko wilgotng szmatkg z dodatkiem matej ilosci Srodkéw
myjacych przeznaczonych do mycia elementéw z tworzyw sztucznych.
Blokujacy sie przycisk na module zewnetrznym nalezy czyscic uzywajgc $rodka penetrujgco-

konserwujgcego (np. WD-40).
UWAGA

Uzywanie $rodkow myjacych opartych na bazie rozpuszczalnikéw, benzyn itp. oraz $Srodkow
zawierajgcych substancje Scierne jest ZABRONIONE!

DANE TECHNICZNE*

Panel zewnetrzny z kamerg OR-VID-YT-1007KV

Napiecie zasilania:

DC 12V (dostarczone przez monitor)

Rodzaj kamery:

kolorowa, pin-hole, typ CCD, 1/3 cala

Pobér mocy: praca: <2W

Temp. pracy: - 25°C+55°C

Sposéb oswietlenia nocnego: | 6 diod LED pracujace w zakresie promieniowania podczerwonego
Wymiary: 70 x 160 x 27 mm, do montazu podtynkowego 44 x 124 x 27 mm
Waga: 0,37 kg

Wideo monitor OR-VID-YT-1007MV

Napiecie zasilania:

DC13,5V/1A

Rodzaj monitora:

kolorowy, bezstuchawkowy, gloSnoméwigcy

Wyswietlacz: 7" TFT LCD, kolor

Pobdr mocy: w stanie spoczynku <0,2W; podczas pracy <8W
Rozdzielczos¢: 480x234

Temp. pracy: -10°C ~+ 55°C

Wymiary: 240 x 170 x 22 mm

Waga: 0,52 kg

*Producent zastrzega sobie dokonywanie zmian parametrow technicznych bez uprzedzenia

PRODUCENT
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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY AURUM

Model: OR-VID-YT-1007

Zanim przystapisz do montazu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJE OBSLUGI!
Uszkodzenia wynikajace z btednego
podtaczenia
NIE PODLEGAJA NAPRAWIE
Z TYTULU GWARANCJI!

INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU
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UWAGI WSTEPNE

Przed podtaczeniem i uzytkowaniem urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg obstugi.
W razie jakichkolwiek probleméw ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie ze sprzedawca
urzadzenia. Samodzielny montaz i uruchomienie urzadzenia jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
montazyste podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i uzywania odpowiednich narzedzi. Niemniej zalecane jest
dokonanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogace wyniknagé z nieprawidiowego montazu
czy eksploatacji urzadzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratg gwaranciji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygladu, cech, funkcji i parametrow technicznych urzadzenia
w celu poprawy jakosci produktu.

Gwarancja 24-miesigczna obejmuje produkt wyposazony w fabryczna plombe, ktorej nie nalezy zrywac!

WYPOSAZENIE ZESTAWU
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Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest
umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego kosza. Uzytkownik chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i
elektrycznego jest zobowigzany do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
Masa netto: 1,32 kg

OBSLUGA ZESTAWU

1. Nacisniecie przycisku w kamerze jest sygnalizowane dzwiekiem gongu i rozswietleniem ekranu
monitora, na ktérym pojawi sie¢ obraz osoby znajdujgcej sie przy modgleﬁzewnetrznym.

2. Aby rozpocza¢ rozmowe z osobg przy furtce nalezy wcisngé przycisk @, .

3. W kazdej chwili mamy mozliwo$¢ obserwacji otoczenia przed kamerg, w tym celu nalezy wcisng¢
przycisk E.'-j .

4. Jesli rozmowa nie zostanie przez nas podjeta, obraz zostanie automatycznie wytgczony po
60 sekundach.

5. W trybie rozmowy lub podgladu istnieje mozliwos¢:
- zdalnego zwolnienia elektrozaczepu (sterujgcego otwieraniem furtki), w tym celu wciénijE@S
- zdalnego sterowania brama, w tym celu wcisnij EWB

6. Gdy monitor znajduje sie w stanie czuwania istnieje mozliwo$¢ podgladu otoczenia bez
koniecznosci wywotania. W tym celu nalezy uzyc':[aj.
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UWAGA!

1. Nie instaluj monitora w poblizu urzagdzen silnie emitujgcych pole magnetyczne jak telewizor, glosniki.

2. Nie montuj monitora w miejscu narazonym na duza wilgo¢.

3. Nie otwieraj obudowy urzadzen, w szczegélnosci wideomonitora, gdyz wystepuje niebezpieczenstwo
porazenia prgdem.

4. Nie montuj wideomonitora w miejscu narazonym na duze wibracje i wstrzgsy oraz silne promieniowanie
stoneczne.

5. Nie podigczaj zadnego elementu, kiedy zasilanie jest wigczone.

6. Natychmiast wytacz zasilanie, jezeli z panela zewnetrznego lub monitora wydobywajg sie
“nie normalne” dzwigki.

7. Sprawdz czy zasilanie jest prawidlowo podigczone.

8. Po dokonaniu instalacji i montazu zdejmij folie¢ ochronng z ekranu monitora.

ROZWIAZANIE PROBLEMOW

1. Brak foni i wizji zadna lampka kontrolna nie swieci.

a) brak napiecia zasilajgcego,

b) uszkodzony lub Zle podtgczony przewdd potaczeniowy

2. Nie ostry lub blady obraz.

a) sprawdz ustawienia i wyreguluj

3. Na obrazie liczne zakiécenia, brak synchronizacji (obraz miga)

a) przewod potgczeniowy posiada przekroj niedostosowany do dtugosci

b) zbyt dtugie potaczenie - zastosuj przewdd ekranowy

c) zta jakos$¢ przewodu

d) silne zrédio zakiécen elektromagnetycznych - zastosuj przewdd ekranowy

4. Fonia w monitorze sprzega lub przerywa

a) sprawdz swojg instalacje pod katem wymagan technicznych

b) sprawdz, czy instalacja nie jest narazona na dziatanie wody, wilgoci itp.

5. Elektrozaczep nie otwiera si¢ za kazdym razem

a) sprawdz niezalezne dziatanie elektrozaczepu podtaczajgc go pod wymagane napiecie.
6. Porysowany od nowosci monitor

a) sprawdz czy zdjeta jest z ekranu folia ochronna.




2. Schemat podtaczenia dwoch monitorow i jednego panela zewnetrznego z kamera
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UWAGA

Zabrania sie dokonywania podigczen urzgdzen bedgcych pod napieciem!

Nie przestrzeganie powyzszego zalecenia moze doprowadzic do trwatego uszkodzenia urzgdzenia.
Z zestawem poprawnie wspotpracuje dowoiny elektrozamek o napieciu zasilania 12V DC

i poborze pragdu max. 300 mA.

Elektrozaczep uruchamiany jest na czas ok. 5 sekund w zalezno$ci od dfugosci i przekroju
uzytego do podtfgczenia przewodu.

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU

OR-VID-YT-1007 to jednorodzinny wideodomofon kolorowy, ktory umozliwia prowadzenie rozmowy z osobg znajdujgca sie przy wejsciu
ijednoczesna jej obserwacje na ekranie monitora, sterowanie elektrozaczepem oraz dodatkowe sterowanie brama.

Zestaw charakteryzuje:

- kamera szerokokatna typu “pin hole” w wersji podtynkowej lub natynkowej (daszek ochronny w komplecie),
- o$wietlenie diodami LED pracujgcymi na podczerwien, umozliwiajgce widzenie w nocy,

- ultra ptaski monitor kolorowy, bezstuchawkowy, gtosnoméwigcy 7” TFT LCD,

- dotykowy panel monitora dostepny w dwdch kolorach (czarny i biaty),

- plynna regulacja parametréw monitora: jasnosci, kontrastu, gtosnosci rozmowy i dzwonka

- dodatkowe sterowanie bramg,

- mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy monitor
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MONTAZ ‘

1. Wideo monitor

Aby zainstalowa¢ wideo monitor do $ciany przykrecamy dotgczong w zestawie ramke montazowa.
Optymalna wysoko$¢ umieszczenia monitora to 145-160 cm dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Do zaciskéw znajdujacych sie na odwrocie monitora podigczamy poszczegoélne zyly wg. schematu
podtgczenia.

Na tylnej czesci obudowy monitora znajdujg sie otwory stuzace do powieszenia modutu na ramce
montazowej. Nastepnie nalezy powiesi¢ monitor po czym podtgczamy zasilanie do gniazdka.

] 145cm~160CM

% AC: 110V~ 240V

2. Panel zewnetrzny z kamera
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INSTALACJA | SCHEMAT PODLACZE

Zasilacz DC13,5V/1A

4 zyty

Panel zewnetrzny

z kamerg
2 zyly
2 2ty cEEER, % 2 2ty
Monitor [ B ﬁ?
O Elektrozaczep DC12V/300mA
(opcja) Sterowanie bramg
(opcja)

Projektujac instalacje elektryczng nalezy uwzgledni¢ odpowiedni przekrdj przewodow:
od15mdo50m-4x0,75mm2
Potaczenie z ryglem elektromagnetycznym powinno by¢ przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm2.

W celu eliminacji zakiécen oraz niepozadanych znieksztatcen sygnatu wideo i audio zaleca sie
stosowanie przewodu typu LINKA przy instalacji potagczeniowej miedzy monitorem a panelem
zewnetrznymdo 50 m.

W celu zmniejszenia zaktdcen przy instalacji powyzej 50 m zaleca sie stosowanie dodatkowo przewodu
koncentrycznego dla sygnatu VIDEO i GND szczegdlnie dla odlegtosci miedzy panelem zewnegtrznym
amonitorem.

Nie powinno sie prowadzi¢ przewodéw wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych instalacji,
np. dzwonka,alarmu, telefonu itp. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne emitujgce silne pola
magnetyczne (np. kolumny gto$nikowe odbiornik telewizyjny) bedgce w bezposrednim kontakcie z przewodami
tgczgcymi panel zewnetrzny z monitorem i moga wptynac niekorzystnie na dziatanie zestawu.

1. Schemat podtaczenia jednego monitora i jednego panela zewnetrznego z kamera

Przed wykonaniem otworéw montazowych zaleca sie wykona¢ probe dziatania urzgdzenia.
W tym celu podtgczmy urzgdzenie na probe wg. schematu. Pierwsza osoba przytrzymujgca kamere
powinna za pomocg przycisku wywofac drugg osobe, ktéra znajduje sie przy monitorze. Ta natomiast
powinna doktadnie obejrze¢ pole widzenia kamery w celu ewentuainej korekcji potozenia modutu.

Po doktadnych pomiarach nalezy przystgpi¢ do wykonania otworéw montazowych po wczesniejszym
wytgczeniu zasilania.
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