Zasilacz serii AWZ Pulsar’
Zasilacz buforowy, liniowy 13,8VDC

KOD: AWZ 200 v23v PL
TYP: AWZ 13,8V/2A/7Ah/L zasilacz buforowy, liniowy
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Cechy zasilacza:
e bezprzerwowe zasilanie13,8VDC/2A e sygnalizacja optyczna LED
¢ miejsce na akumulator 7Ah/12V e zabezpieczenia:
¢ napiecie zasilania 230VAC e przeciwzwarciowe SCP
¢ liniowy stabilizator napiecia e przecigzeniowe OLP
e kontrola tadowania i konserwacji akumulatora e termiczne OHP
e zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed e przepieciowe
zwarciem i odwrotnym podtgczeniem e antysabotazowe
¢ prad tadowania akumulatora 0,3A e gwarancja — 5 lat od daty produkcji
OPIS

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen systemow alarmowych
wymagajacych stabilizowanego napigcia 12V DC (+/-15%). Zastosowany w urzadzeniu liniowy uktad
stabilizacyjny dostarcza napiecia o mniejszym poziomie szumow i krétszym czasie odpowiedzi na
zakiocenie, niz w przypadku stosowania stabilizatora impulsowego. Zasilacz dostarcza napiecia przy pracy
buforowej Uout=12,8V + 13,8V DC o sumarycznej wydajnosci prgdowe;j:

1. Prad wyjsciowy 2A (bez akumulatora)
2.Prad wyjsciowy 1,7A + 0,3Atadowanie akumulatora

Sumaryczny prad odbiornikéw +akumulator wynosi max 2A
W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie

akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 7Ah/12V.
Zasilacz wyposazony jest w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek (czotdwki).
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Zasilacz serii AWZ
Zasilacz buforowy, liniowy 13,8VDC

¢ Pulsar

DANE TECHNICZNE

Typ zasilacza:

A (EPS - External Power Source)

Zasilanie: 230V AC 50Hz (-10%/+10%)
Pobér pradu: 0,28A
Moc zasilacza: 28W

Napiecie wyjsciowe:

12,8V + 13,8V DC — praca buforowa

Prad wyjsciowy:

2A (bez akumulatora)
1,7A + 0,3A tadowanie akumulatora

Zakres regulacji napiecia 12V+14,5V DC

wyjéciowego:

Napiecie tetnienia: 20mV p-p max.
_ ] 1,4A

Prad tadowania akumulatora: 0.3A/24h

Zabezpieczenie przed zwarciem
SCP:

200% + 250% mocy zasilacza - ograniczenie pradu i/lub
uszkodzenie bezpiecznika topikowego w obwodzie
akumulatora (wymaga wymiany wktadki topikowej)

Zabezpieczenie przed
przecigzeniem OLP:

110% + 150% (@25°C) mocy zasilacza - ograniczenie pradu
poprzez bezpiecznik powracalny PTC, ponowne
uruchomienie reczne (awaria wymaga odigczenie obwodu
wyjsciowego DC)

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja podtgczenia:

F4A- ograniczenie pragdu, bezpiecznik topikowy Fgar (awaria
wymaga wymiany wkfadki topikowej)

Wyjscie techniczne:
- TAMPER; wyjscie sygnalizujgce
otwarcie obudowy zasilacza

- mikrowytgcznik , styki NC (obudowa zamknieta),
0,5A@50V DC (max.)

Warunki pracy:

Il klasa $rodowiskowa, -10 °C + 40°C

Obudowa: Blacha stalowa DC01 0,8mm, kolor RAL9003
Wymiary: 205 x 235 x 88 [mm] (WxHxD)

Waga netto/brutto: 2,5/ 2,6kg

Miejsce na akumulator: 7Ah/12V

Zamykanie:

Wkret walcowy (z czota)

Uwagi:

Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu
prowadzenia okablowania.
Chiodzenie konwekcyjne.
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