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Przycisk napadowy nożny służy do przekazywania sygnału o wystąpieniu sytuacji alarmowej, wezwania pomocy (np. do 

centrali alarmowej, nadajnika monitoringu, kontrolera). Przycisk napadowy przetwarza sygnał naciśnięcia na zmianę stanu wyjścia 
alarmowego. Przycisk napadowy PN-K wyposażony jest w szereg funkcji programowych umożliwiających elastyczne dopasowanie do 
wymogów konkretnej instalacji. Czujnik detekcji naciśnięcia wykonany jest w technice optycznej. Sygnał wyjściowy wystawiony jest w 
formie zwarcia/rozwarcia styków przekaźnika kontaktronowego (bezgłośnie). Styk antysabotażowy oparty jest o mikroprzełącznik ze 
złoconymi stykami a powierzchnią PCB została pokryta lakierem w celu ochrony przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Przycisk posiada 
zwartą metalową obudowę wyposażoną w antypoślizgowe gumowe nóżki.
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Przycisk antynapadowy nożny PN-K
KOD:
NAZWA:

DANE TECHNICZNE 

Napięcie zasilania 11V÷14V/DC (-/+5%) 
Pobór prądu 17mA/30mA (R=NO/R=NC) 
Przekaźnik ALARM 0,5A@30V DC /50V AC max.  
Styki przekaźnika  ALARM C/NC  
Tryb pracy przekaźnika ALARM monostabilny (210s max.), bistabilny lub zatrzask 

(funkcja programowana) 
Wejście RST (RESET)  sterowane 0V (GND), czas impulsu min 1s. 
Wyjście TMP C/NC, 1A@30V DC /50V AC max. 

Sygnalizacja optyczna 
- LED dioda (czerwona) 

- stan alarmu: świeci światłem ciągłym,  
- odliczanie czasu odwołania lub restart zasilania: mruga 
- programowanie: patrz procedura programowania 

Warunki pracy II klasa środowiskowa, -10°C ÷40°C,  
Obudowa Metalowa DC01 0,7mm, RAL 9003, IP20 
Wymiary 120 (105) x 75 x 36 (WxLxH) 
Mocowanie brak  
Złącza  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Waga netto/brutto 0,18kg/0,22kg 
Deklaracje, gwarancja  CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji   
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