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1. WSTEP

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji wymaganych do poprawnego skonfigurowanie
integracji programowej systemu RACS 4 z centralami alarmowymi serii INTEGRA firmy SATEL. Petne
opisy funkcjonalne systemu kontroli dostepu RACS 4, programu PR Master oraz centrali CPR32-NET
sg zamieszczone na stronie www.roger.pl, w takich dokumentach jak:

Kontrolery PRxx2, Opis funkcjonalny i programowanie
Kontrolery PRxx1, Opis funkcjonalny i programowanie
Instrukcja do programu PR Master

Instrukcja obstugi CPR32-NET

Integracja obejmuje wszystkie dostepne modele kontrolerow oraz czytnikéw firmy Roger o ile w
systemie kontroli dostepu zainstalowano przynajmniej jedng centrale CPR32-NET.

Konfiguracja samego systemu alarmowego opartego na centralach alarmowych INTEGRA jest
opisana w instrukcjach producenta tych urzadzen.

Uwaga: Integracja RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA wymaga programu PR Master w
wersji 4.5.4 lub wyzszej.

2. SCENARIUSZ DZIALANIA

W ujeciu ogdinym integracja z centralami INTEGRA polega na wspotbieznym przezbrajaniu stref
alarmowych zaréwno w systemie alarmowym jak i kontroli dostepu. Strefy alarmowe mogg by¢ ze
sobg powigzane a ich przezbrajanie moze by¢ realizowane w oparciu o harmonogramy.
Przezbrajanie moze by¢ wywotywane zarowno z systemu RACS 4 jak i systemu INTEGRA ale przy
zatozeniu, ze INTEGRA ma wyzszy priorytet w kwestii przezbrajania. Ogélny schemat integracji
przedstawiono na rys. 1. System RACS 4 moze pobierac i wyswietla¢ zdarzenie krytyczne z systemu
alarmowego INTEGRA i prezentowac je w historii zdarzen tak by operator obu systeméw magt
ograniczy¢ monitorowanie ich stanéw do jednego wspdlnego logu.

Do wspdtpracy systemu RACS 4 z centralg INTEGRA wymagana jest centrala systemu kontroli
dostepu CPR32-NET. Urzadzeniami posredniczacymi jest interfejs komunikacyjny R485/RS232 o
nazwie UT-2 oraz modut INT-RS. Mozliwa jest wspotpraca pojedynczej centrali CPR32-NET z
pojedynczg centralg serii INTEGRA jak réwniez wspdtpraca wielu central CPR32-NET z jedna
centralg serii INTEGRA oraz wielu central INTEGRA z wieloma centralami CPR32-NET, aczkolwiek
liczba central INTEGRA nie moze przekracza¢ liczby central CPR32-NET.

Uwaga: W ramach darmowej licencji domysinej mozliwa jest obstuga dwoch stref alarmowych
systemu Integra w systemie RACS 4. Obstuga kolejnych stref wymaga zakupienia licencji a
maksymalna mozliwa ilo$¢ obstugiwanych stref to 32.

Procedura integracji:

1. Skonfigurowac centrale alarmowg serii INTEGRA zgodnie z wymaganiami uzytkownika
koricowego, instrukcjami producenta oraz rozdziatem 4 niniejszej instrukcji.

2. Potaczyc ze sobg centrale CPR32-NET, interfejs UT-2, modut INT-RS oraz centrale serii
INTEGRA zgodnie z rys. 2.

3. Ustawi¢ mikroprzetaczniki modutu INT-RS zgodnie z rys. 3.

4. Skonfigurowac system kontroli dostepu RACS 4 zgodnie z wymaganiami klienta, instrukcjami
Rogera oraz rozdziatem 5 niniejszej instrukcji.

5. W programie PR Master skonfigurowac potgczenie pomiedzy systemem RACS 4 a centralg
alarmowg zgodnie z punktem 5.3 niniejszej instrukcji.

6. Po prawidtowym skonfigurowaniu mozna korzysta¢ z integracji zgodnie z opisem podanym w
rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
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Rys. 1 Schemat ogdlny integracji RACS 4 z centralg alarmowg serii INTEGRA

3. INSTALACJA

Instalacja polega na potaczeniu ze sobg centrali CPR32-NET, interfejsu UT-2, modutu INT-RS oraz
centrali serii INTEGRA zgodnie z rys. 2.

Centrala CPR32-NET jest wyposazona w dwie oddzielne magistrale RS485. Jedna z nich stuzy do
komunikacji z kontrolerami dostepu systemu RACS 4 natomiast druga moze by¢ wykorzystana do
wspoOtpracy z centralami alarmowymi serii INTEGRA.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy CPR32-NET a UT-2 to 1200m, pomiedzy UT-2 a INT-RSto 15 m a
pomiedzy INT-RS a centralg INTEGRA to 300m zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zgodnie z instrukcjami producenta kazdy manipulator/urzadzenie podtgczane do magistrali
manipulatoréow centrali INTEGRA musi mie¢ indywidualny adres z zakresu od 0 do 3 (centrale
INTEGRA 24 i INTEGRA 32) lub od 0 do 7 (centrale INTEGRA 64, INTEGRA 128 i INTEGRA 128-
WRL). Modut INT-RS nalezy do urzadzen wymagajacych ustawienia swojego adresu za pomocg
mikroprzetgcznikow dip-switch. Dodatkowo w ramach integracji z systemem RACS 4, zgodnie z
instrukcjg producenta konieczne jest zatgczenie mikroprzetgcznika nr 5. Przyktadowe ustawienie
mikroprzetacznikéw modutu INT-RS przedstawiono na rys. 3.

Centrala INTEGRA wymaga zasilania 18VAC, interfejs i modut wymagajg zasilania 12VDC, natomiast
centrala CPR32-NET moze byc¢ zasilana zaréwno napieciem 18VAC jak i 12VDC. Zarédwno centrala
CPR32-NET jak i centrala INTEGRA posiadajg wyjscia zasilajgce 12VDC. Szczegotowy opis zaciskéw
wszystkich wspomnianych urzadzen podany jest w instrukcjach instalacyjnych tych urzadzen.
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Rys. 2 Schemat typowego potaczenia w ramach integracji z centralg serii INTEGRA
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Adres 2 Tryb pracy
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Rys. 3 Ustawienie mikroprzetacznikdw modutu INT-RS z przyktadowym adresem 2

4. KONFIGURACJA SYSTEMU ALARMOWEGO INTEGRA

Konfiguracja catego systemu alarmowego nie jest przedmiotem niniejszej instrukcji. Zaktada sie, ze
instalator skonfiguruje strefy alarmowe oraz uzytkownikoéw centrali INTEGRA w oparciu o aktualne
instrukcje producenta tej centrali. Nalezy rowniez zauwazy¢, ze systemy INTEGRA i RACS 4 nie
synchronizujg automatycznie swoich ustawien. W zwigzku z tym mozliwe jest wprowadzenie
sprzecznych ustawien. To instalator ponosi odpowiedzialnos$¢ za konfiguracje obu systemdw
zgodnie z dobrg praktyka oraz niniejszg instrukcjg.

W niniejszym podpunkcie przedstawione zostang jedynie informacje dotyczace ustawien
wymaganych do uzyskania integracji systemu alarmowego w ramach systemu kontroli dostepu
RACS 4.

Uwaga: Podczas konfiguracji centrali serii INTEGRA za pomocg programu LOADX w menu gérnym
wybrac opcje Dane->0pcje->Czasy. W otwartym oknie ustawic¢ opcje Wygas informacje
0 czuwaniu po: na warto$¢ 0 sek.

5. KONFIGURACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU RACS 4
5.1 Konfiguracja CPR32-NET przez przegladarke internetowa

Do nawigzania potaczenia z centralg CPR32-NET i jej wykorzystania w ramach systemu RACS 4
konieczna jest znajomosc jej adresu IP oraz portu komunikacyjnego UDP. Domysine parametry
pracy centrali CPR32-NET s3g nastepujace:

Adres IP=192.168.0.80

Maska podsieci=255.255.255.0

Brama domysina=192.168.0.1

Login administratora: admin

Hasto administratora: admin

Port UDP = 3544

Zapis zdarzen w pamieci wbudowanej

Komunikacja szyfrowana z hastem domysinym

Zakfada sie, ze w danej instalacji KD powyzsze parametry bedg musiaty by¢ zmienione, dotyczy to
w szczegdlnosci adresu IP oraz hasta administratora. Mozna to zrobi¢ za pomocg strony www
centrali CPR32-NET otwieranej za pomoca przegladarki internetowej np. Internet Explorer.

Uwaga: W sieci lokalnej (LAN) centrala oraz komputer wykorzystywany do potgczenia muszg by¢ w
tej samej podsieci, wiec ich pierwsze trzy pola adresu IP oraz maska powinny by¢ takie same. W
przypadku pofaczenia z nowg centralg CPR32-NET czyli z adresem IP podanym powyzej, adres IP
komputera powinien mie¢ posta¢ 192.168.0.xxx).

Uwaga: Wiecej informacji na temat centrali CPR32-NET podano w jej instrukcji obstugi.
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5.2 Konfiguracja podsystemu w programie PR Master

Integracja z centralami alarmowymi serii INTEGRA wymaga instalacji centrali CPR32-NET. Po
podtaczeniu zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2 konieczna jest instalacja programu
PR Master dostepnego na stronie www.roger.pl. Konfiguracja polega na:

e stworzeniu podsystemu
o zatgczeniu wspdtpracy z centralg INTEGRA
o zdefiniowaniu i powigzaniu stref alarmowych obu systemoéw

Procedura konfiguracji systemu

1. Wybra¢ opcje Podsystemy w oknie gldwnym programu PR Master i nastepnie Dodaj.

2. W oknie pokazanym na rys. 4 w polu Port wybra¢c CPR32-NET.

3. W polu Typ interfejsu wybrac czy centrala ma dziatac sieci LAN — CPR32-NET UDP LAN
czy moze w sieci WAN — CPR32-NET UDP WAN.

4. W polu Numer IP wprowadzi¢ adres IP centrali CPR32-NET (domysiny adres to 192.168.0.80).
5. W polu Port wprowadzi¢ port UDP centrali CPR32-NET (domysiny port to 3544).

Uwaga: Jezeli komputer z programem PR Master oraz centrala CPR32-NET sg zainstalowane w tej
samej podsieci LAN to adres IP oraz port CPR32-NET powinny zosta¢ wykryte automatycznie w
programie PR Master.

6. Zamknac¢ okno za pomocg przycisku OK.

7. Wybrac¢ przycisk Centrala w oknie pokazanym na rys. 5.

8. W nowo otwartym oknie wybrac¢ opcje Konfiguracja a nastepnie Integra.

9. W oknie pokazanym na rys. 6 zaznaczyC opcje Zalacz integracje z Integra a nastepnie
wprowadzi¢ hasto administratora Integry w polu Hasto administratora Integry oraz w polu
Powtorz hasto administratora Integry. Dostepna jest réwniez opcja umozliwiajgca
synchronizacje czasu pomiedzy centralg CPR32-NET a centralg INTEGRA w obu kierunkach tj.
CPR32-NET - > INTEGRA oraz INTEGRA -> CPR32-NET.

10. Zamkna¢ okno za pomocg przycisku OK i przestaé ustawienia do centrali CPR32-NET za
pomocy przycisku Konfiguruj.

11. W oknie pokazanym na rys. 5 wybrac przycisk Kontrolery.

12. W nowo otwartym oknie wybrac¢ przycisk Dodaj.

13. Program PR Master rozpocznie wyszukiwanie podtgczonych kontroleréw w zakresie adreséw od
00 do 99. Po wykryciu, lista kontroleréw bedzie widoczna w programie PR Master.

14. Zamkna¢ okno i powrdci¢ do okna gtéwnego programu PR Master.

x
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Rys. 4 Konfiguracja kanatu komunikacyjnego
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Rys. 6 Okno zatgczenia integracji z centralg INTEGRA

5.3 Zdefiniowanie i powigzanie stref alarmowych

Podstawowa korzyscig zwigzang z integracjg jest mozliwo$¢ wspotbieznego przezbrajania stref
alarmowych w obu systemach tj. w RACS 4 i w INTEGRA. Takie przezbrajanie wymaga
odpowiedniego zdefiniowania i powigzania ze sobg stref alarmowych. W zwigzku z tym nalezy
zdefiniowac strefy alarmowe w centrali INTEGRA zgodnie z instrukcjami producenta. W oknie
gtéwnym programu PR Master wybra¢ opcje Strefy Alarmowe. W nowo otwartym oknie wybrac
przycisk Dodaj i w oknie pokazanym na rys. 7 utworzy¢ nowg strefe alarmowa w ramach systemu
RACS 4.
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Rys. 7 Okno definiowania stref alarmowych

Za pomocg opcji Harmonogram przezbrajania mozliwe jest przypisanie wczesniej
zdefiniowanego harmonogramu dla danej strefy alarmowej. Harmonogram mozna zdefiniowac za
pomocy opcji Harmonogramy w oknie gtdwnym programu PR Master. Z kolei za pomocg opcji
Przypisz strefe alarmowa Integry mozna powigza¢ wczesniej utworzone strefy centrali
INTEGRA z tworzong wtasnie strefg alarmowa systemu kontroli dostepu.

Po utworzeniu strefy alarmowej w RACS 4 konieczne jest przypisanie do niej wybranych
kontrolerow dostepu. Takie przypisanie jest mozliwe we wlasciwosciach danego kontrolera w
zakladce Przezbrajanie (kontrolery serii PRxx2) lub zaktadce Zaawansowane (kontrolery
PRxx1).

Uwaga: Wiecej informacji na temat opcji zakladki Przezbrajanie we wiasciwosciach kontrolera
podano w instrukcji: Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie, dostepnej na

stronie www.roger.pl.

6. KORZYSTANIE Z INTEGRACJI RACS 4 Z CENTRALA INTEGRA

Po poprawnym potgczeniu systemu kontroli dostepu RACS 4 z centralg INTEGRA zgodnie z pkt. 3
oraz konfiguracjg obu systeméw zgodnie z pkt. 4 mozna rozpocza¢ korzystanie z integracji.

W ramach integracji, ktéra w ujeciu ogdlnym polega na wspdtbieznym przezbrajaniu stref
alarmowych w systemie kontroli dostepu RACS 4 oraz w systemie alarmowym z centralg serii
INTEGRA, w programie PR Master dodano nowy monitor w oknie Trybu Monitorowania — patrz rys.
8.

Przyktadowy wyglad Monitora stanéw i alarméw Integry przedstawiono na rys. 9. Monitor stuzy do
prezentacji w czasie rzeczywistym stanow uzbrojenia stref i alarmow. Wyglad okna jest wzorowany
na rozwigzaniu dostepnym w oprogramowaniu DLOADX producenta centrali serii INTEGRA.
Wielkos¢ okna dostosowuje sie do liczby stref odczytanych z centrali INTEGRA przez centrale
CPR32-NET. Maksymalna ilo$¢ wyswietlanych stref jest ograniczona do 32. Zielona kontrolka o
nazwie Status Integry sygnalizuje prawidtowg komunikacje centrali CPR32-NET z centralg serii
INTEGRA.

W zwigzku z integracjg, w programie PR Master dodano réwniez zdarzenia zwigzane z wykryciem
alarméw, pozaréw, probleméw w uzbrajaniu oraz stanu komunikacji z centralg INTEGRA.
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Rys. 8 Lokalizacja monitora standw i alarmow INTEGRY w Trybie Monitorowania programu PR
Master
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Rys. 9 Okno monitora stanow i alarmow Integry

Kontakt:
Roger sp.j.

82-400 Sztum

Gosciszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133

Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl
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