AVS2000, AVSFLASH, AVS2000FLASH

S TEny ) Syalizatry

AVS2000 / W Bialy,

AVS2000 / R Czerwony, piezoelektryczny sygnalizator wenetrzny.

tatwy do montazu na $cianie bgdz suficie. Charakteryzuje sie niskim z uzyciem
pradu. Jego budowa zapewnia doskonalg transmisje dzwieku. Posiada 2 ustawienia
poziomu dzwieku. Moc dzwieku: 90 do100dB. EN54-3 zgodnie z CPD.

Wymiary: : @104; 84mm wysokosci Waga: 200g
Stopien ochrony IP: 31 Pracat® 0do50°C
Pobdér mocy (24 VDC): 6mA min do 25mA max Napiecie zasilania: 15-60Vdc

AVSFLASH : ksenonowy sygnalizator optyczny.

Mozliwosc montazu na scianie lub suficie. W przypadku montazu na $cianie wazne
jest, aby otwory mocujgce byly ustawione w lini poziomej. AVSFLASH posiada silne
os$wietlenie w promieniu 360 °.

Napiecie zasilania: 12Vdc do 48Vdc Waga: 190g

Pobd6r mocy Max: 24mA ponizej 24Vdc Wymiary: @104; 84mm
26mA ponizej 48Vdc

Czestotliwos¢: 0,6 Hz Materiat: ABS

Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C przy wilgotno $ci Stopien ochrony IP: 21

wzglednej <93%

AVS 2000FLASH: ksenonowy sygnalizator akustyczno - optyczny zgodny z

normg EN 54-3.

Zaleca sie instalowanie urzadzenia na $cianie i ustawienie czesci optycznej w
kierunku podtoza, aby korzysta¢ z najlepszego efektu wizualnego.

AVS 2000FLASH posiada silne o$wietlenie w promieniu 120 °, pozwalaj gce na duzg
powierzchnie sygnalizacji.

EN54-3 zgodnie z CPD

Napiecie zasilania: 12Vdc do 48Vdc Waga: 90g

Pobér pradu: 44mA ponizej 24Vdc Wymiary: 130 x 109 x 37
50 mA ponizej 48VDC

Czestotliwosc¢: 0,6 Hz Materiat: ABS

Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C przy wilgotno $ci Stopien ochrony IP: 21

wzglednej <90%
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Symbol Opis

AVS2000W Wysokiej mocy piezoelektryczny sygnalizato
AVS2000R Wysokiej mocy piezoelektryczny sygnalizator do u
AVSFLASH 95dB.

AVS2000FLASH Kombinacja syreny i lampy btyskowej do u

‘@"vom:cj;
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