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WAZNE
Urzadzenie powinno by¢ instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg w celu
unikniecia btedéw, ktére mogag skutkowac¢ wadliwym dziataniem lub nawet uszkodzeniem
sprzetu.

Wszystkie potgczenia elektryczne nalezy wykonywac przy wytgczonym zasilaniu.

Wprowadzanie w urzgdzeniu jakichkolwiek modyfikacji, ktore nie sg autoryzowane przez
producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratg uprawnieh wynikajgcych
z gwaranciji.

Tabliczka znamionowa urzgdzenia jest umieszczona na podstawie obudowy.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakosci swoich produktow,
co moze skutkowac zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna
informacja o wprowadzanych zmianach znajduje sie na naszej stronie internetowe;.
Prosze nas odwiedzi¢:
http://www.satel.pl

SATEL sp. z o0.0. niniejszym oswiadcza, ze typ urzagdzenia radiowego ASW-210 jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny
pod nastepujacym adresem internetowym: www.satel.eu/ce

W instrukcji mogg wystgpi¢ nastepujgce symbole:

- uwaga;

A - uwaga krytyczna.



Sterownik ASW-210 umozliwia zdalne wigczanie i wylgczanie urzadzen przewodowych
zasilanych napieciem zmiennym 230 V AC. Wejscia sterownika pozwalajg rowniez na reczne
sterowanie tymi urzgdzeniami przy pomocy przetgcznikow przewodowych. Sterownik
przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego
ABAX 2 | ABAX. Instrukcja dotyczy sterownika z wersjg oprogramowania 1.0, ktéry
obstugiwany jest przez:

e ABAX2:
— kontroler ACU-220 / ACU-280,
— retransmiter ARU-200.
e ABAX:
— kontroler ACU-120 / ACU-270 (wersja oprogramowania 5.05 lub nowsza),
— retransmiter ARU-100 (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza),

— centrale INTEGRA 128-WRL (wersja oprogramowania 1.19 lub nowsza oraz wersja
oprogramowania procesora obstugujgcego system ABAX 3.11 lub nowsza).

1. Wiasciwosci

e 2 programowalne wyjscia przekaznikowe (mozliwos¢ sterowania przy pomocy
przetgcznika monostabilnego albo bistabilnego).

e Separacja galwaniczna wyjs¢ sterownika.
e 2 programowalne wejscia przewodowe (obstuga przetgcznikéw typu NO lub NC).

e Szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie czestotliwosci 868 MHz
(standard AES w przypadku systemu ABAX 2).

e Dywersyfikacja kanatow transmisji — 4 kanaty umozliwiajgce automatyczny wybor tego,
ktéry pozwoli na transmisje bez interferencji z innymi sygnatami w pasmie czestotliwosci
868 MHz.

e Zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika (tylko w przypadku systemu ABAX 2).
e Zdalne konfigurowanie.

e Montaz w elektrycznych puszkach wtynkowych i natynkowych o minimalnej Srednicy
60 mm.

2. Dane techniczne

Pasmo czestotliWOSCi Pracy .......ccoeeeeeeeiiieiiciie e 868,0 MHz + 868,6 MHz
Zasieg komunikaciji radiowej (w terenie otwartym)
ABAX 2
ACU-220 ..ttt — ettt ettt ettt et aaaaeannes do 1000 m
ACU-280 ...ttt ettt et e ettt ettt attaaaeannes do 1000 m
A B A X ettt 11ttt 11t 5ttt 151ttt sttt sttt st sttt e sttt s e s e e n e e e e do 500 m
Napiecie zasilania............oooiiiiiiiiii 230 V AC +£15%, 50-60 Hz
Pobor pragdu w stanie gOtOWOSCi.......oovvvveiiiiiie e 55 mA
Maksymalny PODOr PraduU...........ceeeieeieieiiie et e e e e e e e e e e e e aan e e e e eeaees 13 mA
ZNamionNOWe NAPIECIE ZESLYKOW ........uiiieieiiiiiiiiieie e e e e e e e e e e e e e e e eeaneanns 250V AC
Obcigzalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych w kategorii ACL .........ccceeeeeeevvveeviiiinnnnn. 5A/250V AC
Minimalny prad ZEStYKOW ...........ii i 10 mA

Obcigzalnos¢ prgdowa trwata ZeStyKU ........coovvviiiiiiii e 5A
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Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ACT ... 1250 VA
Minimalna MOC f8CZENIOWE ..........uuiiiiiiiii s 50 mwW
REZYSLANCIA ZESIYKOW.......eeeeieiiiiiieeieeeiieeeeee ettt e s eeese s e e s seeeseenennneees <100 Q
Trwato$¢ fgczeniowa (liczba tgczen) w kategorii AC1 (360 cykli/h).....coovveviiiiiiiniiiiiiiinee, > 10°
SPENIANE NOIMY .ot e e e e eeaeeees EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa srodowiskowa WG ENSOT30-5.......uuuumiiiii s Il
ZaKres teMPEIAtUN PIrACY .....uuuruuieeeeeeeeeiiiiiieae e e e e e e eeeetat e s e e e e e e eeeessnsn e e eeeeeaeeesnnnns -10°C...+55°C
Maksymalna WIlgOtNOSEC ..........uuuiiiiiiii e 93+3%
WVYIMHATY ..ottt e e e e e e e e et ee et e e e e e e e e eeeaatsaa e e e e eeeeeeensnnns 47 X 47.4 x 22 mm
1o T= PO PPPT 40 g
3. Opis

Sterownik zajmuje dwie pozycje na liscie urzgdzen bezprzewodowych (opcjonalnie moze
zajmowac jedng pozycje).

7 [ECE

s a'e' 3 ASW-210
®  Made in Poland
Zasilanie / Power supply:
ﬂ 230V AC/ ~50Hz /1,4 W
Obcigzenie / Load:
—"o- 250V AC/2x5A
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N\ /

@ przycisk do rejestrowania sterownika w systemie ABAX 2 / ABAX.

==
®

@ tabliczka znamionowa.

Przewody

N [kolor niebieski]
L [kolor brgzowy]
NO1 [kolor szary]

do potgczenia z przewodem neutralnym zasilania 230 V AC.

do potgczenia z przewodem fazowym zasilania 230 V AC.

styk NO wyijscia przekaznikowego 1 (w stanie normalnym jest odciety
od styku wspolnego C — nie przewodzi prgdu).

styk NO wyjscia przekaznikowego 2 (w stanie normalnym jest odciety
od styku wspolnego C — nie przewodzi pradu).

styk wspolny C wyjs¢ przekaznikowych.

NO2 [kolor czarny]

C [kolor czerwony]

Zaciski
SW1, SW2 - wejscie sterujgce (NO).
N’ - do podtgczenia przewodu neutralnego zasilania 230 V AC.

Komunikacja radiowa

Sterownik ASW-210 tgczy sie z kontrolerem ABAX 2 / ABAX / centralg w regularnych
odstepach czasu, aby poinformowa¢ o swoim stanie (komunikacja okresowa). Dodatkowa
komunikacja ma miejsce, gdy sterownik ASW-210:

e informuje kontroler ABAX 2 / ABAX / centrale o zmianie stanu wejscia,
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e potwierdza odebranie od kontrolera ABAX 2 / ABAX / centrali polecenia (wlgczenie /
wytaczenie przekaznika).

Tryby pracy

Tryb pracy mozna wybra¢ podczas konfigurowania ustawien sterownika ASW-210 (patrz:
instrukcja kontrolera ABAX 2 / centrali INTEGRA 128-WRL). Dla kazdej pozycji zajmowanej
przez sterownik na liscie urzgdzen bezprzewodowych mozna wybra¢ inny tryb pracy:

tryb 0 — przekaznikiem mozna sterowac tylko za posrednictwem kontrolera / centrali. Stan
wejscia przewodowego nie ma wptywu na przekaznik, ale informacja o stanie
wejscia jest przekazywana do kontrolera / centrali.

tryb 1 — przekaznikiem mozna sterowac¢ za posrednictwem kontrolera / centrali oraz przy
pomocy przetgcznika monostabilnego podtgczonego do wejscia przewodowego.
Informacja o stanie wejscia jest przekazywana do kontrolera / centrali.

tryb 2 — przekaznikiem mozna sterowac¢ za posrednictwem kontrolera / centrali oraz przy
pomocy przetgcznika bistabilnego podtagczonego do wejscia przewodowego.
Informacja o stanie wejscia jest przekazywana do kontrolera / centrali.

4. Montaz

A Wszystkie potaczenia elektryczne nalezy wykonywaé przy wylaczonym
zasilaniu.

Sterownik nalezy podigczyé do sieci jednofazowej zgodnie z obowigzujagcymi
normami.

Nie wyjmuj sterownika z obudowy. Zamontowanie sterownika bez obudowy
lub z uszkodzong obudowa stwarza niebezpieczenstwo porazenia pradem
oraz grozi uszkodzeniem modutu.

Wejscia przewodowe sterownika nie sg separowane galwanicznie.

Nie zaleca si¢ wykorzystywania sterownika w zastosowaniach, ktére przewiduja
przetagczanie obciazen pojemnosciowych (np. zasilacze LED, zaréwki LED)
czesciej niz co 10 sekund.

Nie nalezy podtacza¢ do wyjscia przekaznikowego wiecej niz jednego zasilacza
oswietlenia LED.

Sterownik ASW-210 przeznaczony jest do montazu w puszce elektrycznej (puszce gtebokiej
(60 mm) lub puszce z kieszenig). Powinien byc¢ instalowany w pomieszczeniach zamknietych
o normalnej wilgotnosci powietrza. Wybierajgc miejsce montazu pamietaj, ze grube mury,
metalowe sScianki itp. zmniejszajg zasieg sygnatu radiowego.

Obwdd elektryczny, do ktéorego ma byé podigczony sterownik, powinien by¢ chroniony
wiasciwym zabezpieczeniem. Powiadom witasciciela lub uzytkownika systemu ABAX 2 /
ABAX, jak odigczy¢ urzadzenie od zasilania sieciowego (np. wskaz bezpiecznik chronigcy
obwdd zasilajgcy sterownik).

Do fgczenia przewoddéw uzyj ztgczek elektrycznych (kostek ze ztgczem Srubowym, ztgczek
z zaciskiem ruchomym itp.).

1. Woylacz zasilanie w obwodzie, do ktérego ma by¢ podtgczony sterownik.
2. Otworz puszke, w ktorej ma zosta¢ zamontowany sterownik.

3. Podtacz sterownik do obwodu zasilania 230 V AC (przewdd brgzowy [L] do przewodu
fazowego; przewod niebieski [N] do przewodu neutralnego — rys. 2).
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9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Umies¢ sterownik w puszce. Przewody elektryczne powinny znalez¢ sie za obudowg
sterownika.

Wigcz zasilanie w obwodzie, do ktérego podtgczony jest sterownik.

Dodaj sterownik ASW-210 do systemu bezprzewodowego i skonfiguruj jego ustawienia
(patrz:  instrukcja  kontrolera ABAX 2 lub instrukcja centrali alarmowej
INTEGRA 128-WRL). Naklejka z numerem seryjnym, wymaganym przy rejestracji
sterownika w systemie, znajduje sie na jego obudowie.

Jezeli kontroler ABAX 2 | ABAX jest podtgczony do centrali VERSA / VERSA Plus /
VERSA IP, sterownik ASW-210 nalezy dodac i skonfigurowac przy pomocy programu
DLOADX.

Rownoczesna obstuga sterownika ASW-210 przez kontroler ABAX 2 i ABAX / centrale
alarmowg INTEGRA 128-WRL jest niemoZliwa.
Zamknij puszke.

Sprawdz poziom sygnatu radiowego odbieranego ze sterownika ASW-210 przez
kontroler ABAX 2 / ABAX / centrale. Jezeli bedzie niski, mozesz sprébowac przekrecic
sterownik ASW-210, aby sprawdzi¢, czy poprawi to poziom sygnatu. Sterownik moze by¢
zamontowany w wybranej puszce, jezeli poziom sygnatu jest wyzszy niz 40%.

Wylgcz zasilanie w obwodzie, do ktérego podtgczony jest sterownik.

Otworz puszke i wyjmij sterownik z puszki.

Przewody wyjs¢ przekaznikowych sterownika potgcz z przewodami obwodow
elektrycznych, ktérymi ma sterowac sterownik (rys. 2).

Ze wzgledu na specyfike komunikacji radiowej, nie zaleca sie wykorzystywania
sterownika w zastosowaniach, ktore przewidujg szybkie przetgczanie stanu wyjscia.

Podtacz przetgczniki do wejs¢ sterownika (rys. 2). Do wykonania potgczen uzyj
przewodoéw gietkich o przekroju 0,5-0,75 mm?.

Umies¢ sterownik w puszce. Przewody elektryczne powinny znalez¢ sie za obudowg
sterownika.

Zamknij puszke.

Wigcz zasilanie w obwodzie, do ktérego podtgczony jest sterownik.
Sprawdz dziatanie sterownika.

230...250 VAC
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47 mm
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