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System alarmowy jest tak dobry, jak jego zdolność do detekcji. Twoja reputacja, Twój biznes, Twoja przyszłość oraz zadowolenie 

Twoich klientów. Wszystko to zależy od właściwego wyboru detektorów ruchu. 

 

Nowa seria detektorów ruchu Capture to nasza najdoskonalsza, najbardziej niezawodna i najłatwiejsza w montażu seria czujek. 

Wśród detektorów Grade 2 do montażu sufitowego dostępne są czujki PIR z poczwórnym pyroelementem oraz dualne PIR + MW. 

  

CQ – sufitowa czujka PIR CD – sufitowa czujka dualna PIR + MW 

 

 

•Zasięg 9.3m / 360˚   

•Poczwórny pyroelement  

•Tryb LOW  

•EN50131-2-2, Grade 2 

  

• Zasięg 9.3m / 360˚  

• Poczwórny pyroelement  

• Tryby: LOW, CloakWise, DT  

• EN50131-2-4, Grade 2 
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Opcje : LW = tryb LOW, CW = tryb CloakWise, DT = Dual Tech  
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CQ AKF-0001 PIR - Poczwórny pyroelement Sufitowy Grade2 EN50131-2-2 LW Quad  9,3m 360˚ 2.4m - 3.6m Niebieska 

CD AKG-0001 Dual Tech – PIR + MW Sufitowy Grade2 EN50131-2-4 LW, CW, DT Quad • 9,3m 360˚ 2.4m - 3.6m RGB 

 
  

 

 

 

Texecom ma świadomość, że niezawodność działania i pewność detekcji są  

podstawą zaufania. Profesjonalne Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu 

muszą być po prostu niezawodne, czego gwarancją jest właściwy wybór  

urządzeń detekcyjnych. 

 

 

 

  

   

   

 

 

 
 

Niezależna certyfikacja 

 


