PUSZKA INSTALACYJNA
PIP-2AN i jej odmiany

- KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Opis produktu:

- Puszka instalacyjna PIP-2AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pozaru

- Posiada odpornos¢ ogniowa E90.

- Przeznaczona jest do podtaczenia sygnalizatoréw np. serii SA-K oraz sygnalizatoréw innych typow, jak i
gtosnikdw systemow rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymowych itd.

- Charakteryzuje sie przelotowym prostym lub katowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;j.

- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora i niedopuszczenie do
wyeliminowania z dziatania sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefg pozaru.

Schemat podtaczenia:

PIP-2AN z bezbiecznikiem PIP-2AN/Rozgatezna/4mm?
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PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm? PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm? lub 9x4mm?
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PIP-2AN/Rozgatezna/3 Zyty/4mm? lub 6mm?

O—o
O—
O

N O

w O—
O

v O

w O—

-—

> Dane techniczne:

PIP-2AN/0,375A i PIP-2AN/Rozgatezna/4mm?

Napiecie zasilania max. 400V AC

Srednica kabla instalacyjnego max. 219mm

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 20

PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm?i PIP-2AN/Rozgatezna/3 Zyty/6mm?

Napiecie zasilania max. 400V AC

Srednica kabla instalacyjnego max. 25mm

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 20

PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm?; PIP-2AN/Przelotowa9x4mm?; PIP-2N/Rozgatezna/3 Zyty/4mm?

Napiecie zasilania max. 400V AC

Srednica kabla instalacyjnego max. 219mm

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe IP 20



