SYGNALIZATOR
GLOSOWY WEWNETRZNY
SG-Pgw2

ZkOTY

DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: MEDAL
- CERTYFIKAT CPR L,:{’;‘?\_ 2018

- SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Opis produktu:

- Mozliwo$¢ odtwarzania do 10 komunikatow.

- Sekwencja sygnatu alarmowego zgodna z norma PN-EN 54-3:2003+A2:2007.

- Prosty sposéb programowania komunikatéw (analogicznie do pamieci masowej).
- Odtwarzanie komunikatéw w formacie *.mp3.

- Wysoka jakos¢ odtwarzanego komunikatu.

- Mozliwo$¢ wyboru 1 z 18 wzoréw sygnatu alarmowego.

- Mechanizm autadresowania podczas pracy w sieci (brak koniecznosci programowania sygnalizatoréw w tryb
master/slave).

- Mechanizm synchronizacji sygnalizatoréw podczas pracy w sieci.

- Automatyczne kopiowanie komunikatéw do wszystkich sygnalizatorow obecnych w sieci.
- Wspotpracuje z wytacznikiem WSD-1.

- Autodiagnostyka wraz z sygnalizacja akustyczna.

- Blokada podnapieciowa (wykorzystywana przy sprawdzaniu ciggtosci linii).

- Wysokie natezenie generowanego sygnatu alarmowego.

- Wbudowany potencjometr umozliwiajacy regulacje gtosnosci.
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Sterowanie w trybie do 3 komunikatéw Sterowanie w trybie do 10 komunikatéw

> Dane techniczne:

Typ sygnalizatora gtosowy

Pobor pradu w stanie spoczynku

Pobo6r mocy w stanie alarmowania <7.2W

Rodzaj srodowiska pracy

Stopien ochrony zapewniony przez obudowe

Max. przekrdj przewodu

2115x80mm

Wymiary




