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Zanim przystapisz do uzytkowania urzadzenia, przeczytaj calg instrukcje oraz zwré¢
uwage na zawarte w niej ostrzezenia. Zachowaj te instrukcje razem z dowodem zakupu,
na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwré¢ uwage,
czy urzadzenie nie jest uszkodzone i czy nie brakuje akcesoriow. Jezeli urzagdzenie ma

widoczne uszkodzenie lub brakuje jakichs elementéw, NIE INSTALUJ | NIE URUCHAMIAJ
URZADZENIA, skontaktuj sie ze sprzedawca.

1 UWAGA !
RYZYKO PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAC.

UWAGA: ABY ZREDUKOWAC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY
ZEWNETRZNE). W RAZIE BLEDNEGO DZIAtANIA ODDAJ
URZADZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU.

PAMIETAJ O OCHRONIE
PRZECIWPRZEPIECIOWE)

Elektromechaniczne akcesoria do systemow kontroli dostepu
wymagajg specjalistycznej wiedzy w zakresie doboru i montazu.
Montaz powinien by¢ realizowany przez wykwalifikowany personel. W
przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji technicznych,
jak rowniez w kwestii doboru ww. urzadzen zapraszamy do konsultacji
z Dziatem Technicznym: kontroladostepu@volta.com.pl

UZYTKOWNICY SYSTEMU SA ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ
ZAPOZNANIE SIE ZE WSZYSTKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI
MONTAZU SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA

BLEDNIE ZREALIZOWANY MONTAZ JAK ROWNIEZ KONSEKWENCJE POWSTALE W
WYNIKU PRZEPROWADZENIA TAKIEGO MONTAZU.

Ten produkt oraz dostarczane z nim akcesoria (jesli wystepuja) sa oznaczone
c € znakiem ,,CE”, co oznacza spetnianie wymagan zharmonizowanych norm

europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej 2014/30/EU i
dyrektywie RoHS 2011/65/UE.
2012/19/EU (dyrektywa WEEE):
Produktu oznaczonego symbolem przekreslonego kosza nie wolno w Unii
Europejskiej usuwaé wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Aby zapewnié¢ prawidiowy recykling, nalezy zwrdécié sie o dodatkowe
informacje do lokalnych wtadz, specjalizowanych punktéw zbioru

- elektroodpadow lub skontaktowac sie ze sprzedawca. Dodatkowe informacje
sg dostepne na stronie www.ivolta.pl/recycling
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1. Wstep

Dziekujemy za wybodr akcesoriow do systeméw kontroli dostepu marki Yotogi, ktore dzieki
wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniajg wysokg jakos¢ realizowanych projektow.

Przed montazem nalezy upewni¢ sie czy wszystkie akcesoria sg w komplecie.
Jesli brakuje jakichkolwiek elementéw, nalezy bezzwitocznie skontaktowaé sie
z dystrybutorem.

UWAGA!

Mimo dotozenia wszelkich staran zawartos¢ instrukcji moze rézni¢ sie od opisywanego
urzadzenia, szczegdlnie ze wzgledu na aktualizacje oraz zmiane funkcjonalnosci
wynikajaca z ciggtego rozwoju i ulepszania produktu.

W przypadku probleméw z funkcjonalnoscig nieopisang w niniejszej instrukcji prosimy o
kontakt z Dziatem Technicznym firmy Volta.

2. Uwagi bezpiecznego uzytkowania

Uzytkowanie urzgdzenia we witasciwy sposob wymaga zapoznania sie z niniejszg instrukcjg
obstugi, ktérg nalezy zachowaé na przysztosé.

Dodatkowo zalecane jest zapoznanie sie z ponizszymi uwagami, warunkujgcymi poprawne
wykorzystanie i uzytkowanie produktow:

> Uzycie wilasciwego zrédta zasilania (dotgczonego lub wyspecyfikowanego) przez
producenta. Nie nalezy uzywac zasilaczy z niepewnego zrodta i niespetniajgcych parametrow
zalecanych dla danego typu urzgdzenia.

> W przypadku gdy urzgdzenie nie dziata prawidtowo lub zostato uszkodzone nie nalezy
rozmontowywac¢ lub naprawiaé urzadzenia samodzielnie. Nalezy skontaktowaé sie
Z autoryzowanym serwisem.

> Jesli urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy w warunkach zewnetrznych nie nalezy
wystawia¢ go na dziatanie silnego nastonecznienia i/lub wilgoci, grozi to jego powaznym
uszkodzeniem.
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> W przypadku gdy urzadzenie zostanie zamoczone lub woda dostanie sie do wnetrza

urzadzenia nalezy jak najszybciej odigczy¢ zasilanie i  skontaktowaC @ sie
z autoryzowanym serwisem.

> W przypadku urzgdzen nie posiadajgcych odpowiedniej klasy szczelnosci niedozwolona
jest ich praca w warunkach duzego zapylenia.

> Przed uzyciem urzgdzenia nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

> W przypadku gdy urzgdzenie jest wyposazone w baterie, do wymiany baterii nalezy
zawsze uzywac baterii zgodnych z typem

i 0znaczeniem baterii oryginalnych lub zgodnej z zaleceniami producenta.

3. Podstawowe parametry

Producent

Gwarancja

Typ produktu

Dodatkowe funkcje
Temperatura pracy (°C)
Pobdr prgdu max (A)

Napiecie zasilania (V)
Maksymalna obcigzalnos¢ [kg]

Wymiar elektromagnesu szerokos¢
[mm]

Wymiar elektromagnesu dtugos¢ [mm]

Wymiar elektromagnesu wysokosc¢
[mm]

Wymiar jarzma szerokos¢ [mm]
Wymiar jarzma wysokos$¢ [mm]
Wymiar jarzma dtugosc [mm]
Akcesoria

Waga

tatwy montaz

Zasilanie 12V DC i 24V DC

CE

YOTOGI

24 miesigce

Zwora elektromagnetyczna 180kg czujnik

Montaz na drzwiach drewnianych, metalowych i szklanych
-10...+70

0,3A (dla 12V DC) lub 0,2A (dla 24V DC)

12V DC lub 24V DC

180

41,4
170
20,5

33

9,3

130

Wykonczenie: cynk

1,2 kg

Zastosowanie do szaf, szuflad, szafek basenowych, okien, przejs¢ nie wymagajgcych

Dostepny uchwyt montazowy typ L, TL400V2
Dostepny uchwyt montazowy typ Z, TZ400V2
Dostepny uchwyt montazowy typ U, TU400V2
Dedykowane do drzwi szklanych, metalowych, drewnianych, pozarowych
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K

-" czarny i bialy
"+" czerwony i niebieski

-" biaty
"+" czerwony

Czerwony -+
Niebieski DC 1 2V
Blaly - | POWER
Czarny
Biaty —r—NO
Biaty — C O M
+
Czerwony
P— DC24V
Niebieski POWER
Biaty -
Biaty ———NO
BaV  ———COM

UWAGA: musi by¢ zrobiony mostek miedzy czarnym i niebieskim.
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4. Schemat instalacji
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5. Sposoby montazu

Sposoby montazu

Glass

Insert
Plate > [ EM Lock

——K Armature
A U-Bracket P2t

Standardowa instalacja Uchwyt typ L Uchwyt typ Z

Uwagi montazowe.

1. Sprawdzi¢ na ktora strone otwiera sie skrzydto drzwiowe. Wybra¢ wtasciwy uchwyt

montazowy.

2. Dla unikniecia mozliwo$ci wyrwania, instalacja kabla oraz elektromagnesu powinna
odby¢ sie w przestrzeni oscieznicy drzwi.

3. Dla maksymalnej wydajnos$ci, zespét elektromagnesu nalezy mocowaé pionowo do
kierunku sity prébujgcej rozerwac jarzmo i elektromagnes.
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é Rubber 'u'va:i].
é Braszs Sleeves @ -~

ﬂ ? Door Spacer - ide Pins
Fixing Screw Sexnut Bolt

Electromagnet

/
T

Typowe skrzydto drzwiowe oraz rozmieszczenie elektromagnesu
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MONTAZ W DRZWIACH OTWIERANYCH NA ZEWNATRZ

Frame

Blade Stop |:

ol Mounting Plate
L[l piese or more)

i\_.
Uchwyttypu TL 4
-} Tamper Cap
Door
Leaf mature

Rubber Washer

Uchwyt typu ,TL” uzywa sie dla podniesienia gtowicy elektromagnesu w przypadku gtebokiego
montazu.

MONTAZ W DRZWIACH OTWIERANYCH DO SRODKA

Uchwyt typ TZ

Armature Screw

“Z" Brack

Leaf

In-swinging
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Montaz jarzma na skrzydle drzwiowym
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Uwaga:

W czasie uzytkownia moze nastgpi¢ proces czesciowego zwichrowania drzwi. Dlatego po
zamontowaniu ptytki mocujacej, regulacja srub winna umozliwi¢ wykonanie delikatnych jej
przesuniec.

Regulacja i dopasowanie jarzma.

Krok 1

Dopasowac chwilowo element elektromagnetyczny, ptytke mocujgcg oraz pozostate elementy.
Ptytke mocujgca utozy¢ celem jej dopasowania. Po doktadnym utozeniu elektromagnesu w
ptytce, nalezy elektromagnes zdjg¢, nastepnie przykreci¢ ptytke mocno.

Krok 2
Wiertarkg wykona¢ maty otwdr w oscieznicy drzwi dla wprowadzenia przewodow. Przytozy¢
elektromagnes do ptytki mocujgcej, przykreci¢ srubami oraz podtagczy¢ przewody instalacyjne.
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Krok 3
Sprawdzi¢ wiasciwy poziom napiecia zasilajacego. Wigczy¢ zasilania. Zamkng¢ drzwi.
Elektromagnes powinien zadziata¢ (metalowe jego czesci powinny sie potgczyc).

Krok 4
Dokonac regulacji elektromagnesu, celem unikniecia jego gtosnej pracy oraz uszkodzenia.

Dystrybutorem urzadzen Yotogi jest firma:
Volta Sp. z o0.0.

ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
www.volta.com.pl

Salony firmowe:
Bydgoszcz: 052 515 60 31
Gdansk: 058 511 02 91
Katowice: 032 730 22 03
Krakéw: 012 650 20 01
Lublin: 081 747 98 71
todz: 042 678 12 41
Poznan: 061 830 64 14
Szczecin: 091 482 08 30
Warszawa: 022 572 90 23
Wroctaw: 071 349 24 89
Rzeszéw: 017 865 45 87
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